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Puissance de 5 à 35 kW

Robuste, fi able, silencieuse

Utilisation simple 
avec OE-tronic 4

Technologie condensation 
haut de gamme
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  GMR 3000 (Combi) Condens
GMR 3025 CS Condens



La conception des chaudières gaz à condensation 
GMR 3000 Condens repose sur la grande expérience 

de la société ŒRTLI dans le développement 
d’échangeurs de chaleur en aluminium-silicium (Al-Si) 

et de régulations innovantes. Mais ŒRTLI n’est pas 
seulement reconnue pour la qualité de sa fabrication, 

elle propose aussi des appareils de chauffage 
compacts et d’un design irréprochable.

Et ce n’est pas tout : une chaudière murale gaz 
condensation doit être facile à utiliser. 

Grâce au tableau de commande équipée de la 
régulation OE-tronic 4, la chaudière GMR 3000 
Condens est toujours sous bonne surveillance.

L’échangeur monobloc en Al-Si

Circulateur basse consommation

Voici les diverses variantes de la série des chaudières murales 
gaz à condensation GMR 3000 Condens :

- GMR 3015, 3025 ou 3035 Condens : chauffage seul
- GMR 3025 Condens : chauffage avec préparation d’eau chaude sanitaire instantanée

- GMR 3025 CS : chauffage avec réserve intégrée de 40 L d’eau chaude sanitaire.

Condens est toujours sous bonne surveillance.

Il n’y a rien de plus important que des clients 
satisfaits, et pour cette raison ŒRTLI fait appel à 

des technologies fi abilisées et durables. Le corps 
en fonte d’aluminium-silicium s’est défi nitivement 
imposé, durant les 25 dernières années, comme un 
échangeur de chaleur d’une très haute effi cience 
dans la technologie de chaudières gaz condensation. 
Pourquoi ? Parce qu’il est robuste et très facile de 
maintenance. De plus, l’échangeur monobloc en 
Al-Si de la GMR 3000 Condens est compact et 
d’une très grande réactivité.

maintenance. De plus, l’échangeur monobloc en 
Al-Si de la GMR 3000 Condens est compact et 

Une combustion très propre
Dans le domaine de la combustion, ŒRTLI 

bénéfi cie d’une grande expérience 
dans le développement de 
brûleurs à très faibles 
émissions polluantes.

En combinaison avec 
une vanne gaz à « pression nulle », 
un mélange air/gaz à ratio constant 
et un brûleur de grande surface à 
fi bres métalliques tressées, la 
chaudière GMR 3000 Condens 
fonctionne avec une combustion 
à très faibles rejets NOx et CO sur 
toute sa plage de modulation de 22 à 100%.
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Une combustion très propre
ans le domaine de la combustion, ŒRTLI 
bénéfi cie d’une grande expérience 

dans le développement de 

une vanne gaz à « pression nulle », 
un mélange air/gaz à ratio constant 
et un brûleur de grande surface à 
fi bres métalliques tressées, la 
chaudière GMR 3000 Condens 
fonctionne avec une combustion 
à très faibles rejets NOx et CO sur 

D’origine, toutes les chaudières de la série GMR 
3000 Condens sont équipées de pompes de 

chauffage modulantes. Ces dernières sont pilotées 
électroniquement par rapport à la différence de 
température entre le départ et le retour chauffage 
avec une consommation électrique réduite à son 
stricte minimum. De surcroît, tous les 
modèles de chaudière (sauf 
GMR 3035 Condens) seront 
équipés, à compter de la fi n du 
1er semestre 2010, de pompes 
de la nouvelle génération basse 
consommation avec plage de 
modulation démarrant à 5 Watt. 



La température de départ de la chaudière est calculée 
en continue en fonction de la température extérieure. 

La chaudière est totalement arrêtée durant les pauses de 
chauffage et bénéfi cie d’une commande de basculement   
été-hiver entièrement automatisée. La régulation 
OE-tronic 4 est capable de piloter jusqu’à 3 circuits de 
chauffage indépendants (seul le 3e circuit nécessite le 
montage d’une carte électronique optionnelle) et dispose 
d’une priorité d’eau chaude sanitaire qui est activée avec le 
branchement de la sonde e.c.s. La vanne d’inversion 
nécessaire au raccordement d’un préparateur d’eau chaude 
sanitaire est montée d’origine dans la chaudière.
Tous les programmes hebdomadaires pour le chauffage 
et la préparation d’eau chaude sanitaire sont facilement 
modifi ables suivant les rythmes de vie de la famille.

L’écran de grande taille, avec 5 lignes d’affi chage, permet une 
visualisation aisée de tous les paramètres et programmes de 
la chaudière : températures mesurées, températures de 
consigne, mode de fonctionnement, déroulement des 
programmes, etc… De plus, dès que l’on souhaite modifi er 
un paramètre, l’écran affi che un texte d’explication.
En option, une commande à distance interactive RS400 avec 
raccordement fi laire (RS 400 R en mode radio) permet de pilo-
ter la chaudière directement à partir d’une pièce représentative 
de la température de l’habitat, qui est généralement le salon.

Le tableau de commande
On parle d’un tableau de commande bien conçu 

à partir du moment où :

modifi ables suivant les rythmes de vie de la famille.

Commande à distance
RS 400 ou RS 400 R 

Ecran de la régulation OE-tronic 4

ŒRTLI peut fournir tous les accessoires de la fumisterie en 
PPS/Alu 60/100 ou 80/125 nécessaire aux diverses variantes 
d’évacuation des fumées et d’aspiration de l’air frais : C13x, 
C53, B23p, C33x, C93x ou C43x.

Fumisterie

Préparation de l’eau chaude sanitairePréparation de l’eau chaude sanitaire

Le confort absolu en eau chaude sanitaire 
s’obtient obligatoirement avec un préparateur 

e.c.s. indépendant.
Diverses capacités sont disponibles :
-  ballon mural de 60 L dans le même design 

que la chaudière
-  ballon vertical de 130 L à placer 

sous la chaudière 
-  ballon solaire type PERFECTSUN 

ou POWERSUN

La variante de la chaudière avec 
préparation de l’eau chaude sanitaire 
instantanée (modèle GMR 3025 Combi 
Condens très compact) est plutôt destinée 
au petit logement pour 1 ou 2 personnes.

Raccordements hydrauliques
La chaudière se fi xe au mur par l’intermédiaire d’un dos-

seret de montage livré d’origine. Sur ce dosseret sont 
prémontées toutes les vannes d’arrêt du circuit de chauf-
fage, du circuit d’eau chaude sanitaire et de l’alimentation 
du gaz, de même qu’un disconnecteur pour le remplissage 
de l’installation et un manomètre mécanique de mesure de 
pression de l’eau de chauffage.

-  le réglage des valeurs de consigne, 
par ex. température ambiante, 
température nuit ou température de 
l’eau chaude sanitaire et la program-
mation hebdomadaire sont aussi 
faciles qu’un jeu d’enfants 

-  la fi abilité de l’électronique garantit 
un fonctionnement en toute sécurité

La régulation OE-tronic 4

-  La technologie de la condensation est devenue un standard 
dans la combustion du gaz. Pourquoi ? Il faut savoir que 
dans le cas d’une chaudière gaz d’ancienne génération ou 
de conception classique, les températures de fumées dé-
passent les 120°C. Avec la condensation, cette 
précieuse chaleur (dite « latente ») est récupérée 
pour être restituée au(x) circuit(s) de chauffage.

-  Les économies d’énergies varient entre 15 et 30%, 
en fonction de la génération de chaudière remplacée.

-  Depuis 2004, la chaudière à condensation béné-
fi cie du crédit d’impôt, renseignez-vous auprès 
de votre installateur ou consultez www.oertli.fr

Bon à savoir

programmes, etc… De plus, dès que l’on souhaite modifi er 
un paramètre, l’écran affi che un texte d’explication.
En option, une commande à distance interactive RS400 avec 
raccordement fi laire (RS 400 R en mode radio) permet de pilo-
ter la chaudière directement à partir d’une pièce représentative 
de la température de l’habitat, qui est généralement le salon.

Préparation de l’eau chaude sanitaire

passent les 120°C. Avec la condensation, cette 
précieuse chaleur (dite « latente ») est récupérée 

La chaudière GMR 3025 CS 
Condens, ensemble compact 
pour le chauffage et la produc-
tion d’eau chaude sanitaire vient 
compléter la gamme. Avec une 
réserve d’eau chaude de 40 L 
stockée dans 3 petits ballons 
juxtaposés et placés sous 
l’habillage, la chaudière GMR 
3025 CS Condens allie dimen-
sions compactes avec confort 
d’eau chaude sanitaire


