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26 > ZONDA

ZONDA

ZONDA WHITE H
mm

L
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mm
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W

n
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W

1-8, 8-1

MM

3-2

6-7

4-5 

5-4 

6-2

3-7

2-7

7-2

3-6

6-3

RFSV 06/1000 EC 1000 288 200 9,9 3,0 378 477 1,274 -

RFSV 08/1000 EC 1000 388 300 13,2 4,0 504 636 1,274 -

RFSV 10/1000 EC 1000 488 400 16,5 5,0 630 795 1,274 -

RFSV 12/1000 EC 1000 588 500 19,8 6,0 756 954 1,274 -

RFSV 14/1000 EC 1000 688 600 23,1 7,0 882 1113 1,274 -

RFSV 16/1000 EC 1000 788 700 26,4 8,0 1008 1271 1,274 -

RFSV 18/1000 EC 1000 888 800 29,7 9,1 1134 1430 1,274 -

RFSV 20/1000 EC 1000 988 900 33,0 10,1 1260 1589 1,274 -

RFSV 22/1000 EC 1000 1088 1000 36,3 11,1 1386 1748 1,274 -

RFSV 06/1200 EC 1200 288 200 11,7 3,5 446 566 1,303 -

RFSV 08/1200 EC 1200 388 300 15,6 4,7 595 755 1,303 -

RFSV 10/1200 EC 1200 488 400 19,5 5,8 744 943 1,303 -

RFSV 12/1200 EC 1200 588 500 23,4 7,0 893 1132 1,303 -

RFSV 14/1200 EC 1200 688 600 27,3 8,2 1042 1321 1,303 -

RFSV 16/1200 EC 1200 788 700 31,2 9,4 1190 1510 1,303 -

RFSV 18/1200 EC 1200 888 800 35,1 10,5 1339 1698 1,303 -

RFSV 20/1200 EC 1200 988 900 39,0 11,7 1488 1887 1,303 -

RFSV 22/1200 EC 1200 1088 1000 42,9 12,9 1637 2076 1,303 -

RFSV 06/1400 EC 1400 288 200 13,5 4,0 518 660 1,332 -

RFSV 08/1400 EC 1400 388 300 18,0 5,3 690 880 1,332 -

RFSV 10/1400 EC 1400 488 400 22,5 6,7 863 1100 1,332 -

RFSV 12/1400 EC 1400 588 500 27,0 8,0 1036 1320 1,332 -

RFSV 14/1400 EC 1400 688 600 31,5 9,3 1208 1540 1,332 -

RFSV 16/1400 EC 1400 788 700 36,0 10,7 1381 1760 1,332 -

RFSV 18/1400 EC 1400 888 800 40,5 12,0 1553 1980 1,332 -
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RFSV 20/1400 EC 1400 988 900 45,0 13,4 1726 2201 1,332 -

RFSV 22/1400 EC 1400 1088 1000 49,5 14,7 1899 2421 1,332 -

RFSV 06/1600 EC 1600 288 200 15,3 4,5 592 754 1,328 -

RFSV 08/1600 EC 1600 388 300 20,4 6,0 789 1005 1,328 -

RFSV 10/1600 EC 1600 488 400 25,5 7,5 986 1256 1,328 -

RFSV 12/1600 EC 1600 588 500 30,6 9,0 1183 1507 1,328 -

RFSV 14/1600 EC 1600 688 600 35,7 10,5 1380 1759 1,328 -

RFSV 16/1600 EC 1600 788 700 40,8 12,0 1578 2010 1,328 -

RFSV 18/1600 EC 1600 888 800 45,9 13,5 1775 2261 1,328 -

RFSV 20/1600 EC 1600 988 900 51,0 15,0 1972 2512 1,328 -

RFSV 22/1600 EC 1600 1088 1000 56,1 16,5 2169 2763 1,328 -

RFSV 06/1800 EC 1800 288 200 17,1 5 670 852 1,324 -

RFSV 08/1800 EC 1800 388 300 22,8 6,6 893 1136 1,324 -

RFSV 10/1800 EC 1800 488 400 28,5 8,3 1116 1421 1,324 -

RFSV 12/1800 EC 1800 588 500 34,2 10 1339 1705 1,324 -

RFSV 14/1800 EC 1800 688 600 39,9 11,6 1562 1989 1,324 -

RFSV 16/1800 EC 1800 788 700 45,6 13,3 1786 2273 1,324 -

RFSV 18/1800 EC 1800 888 800 51,3 15 2009 2557 1,324 -

RFSV 20/1800 EC 1800 988 900 57 16,6 2232 2841 1,324 -

RFSV 22/1800 EC 1800 1088 1000 62,7 18,3 2455 3125 1,324 -

RFSV 06/2000 EC 2000 288 200 18,9 5,5 751 955 1,319 -

RFSV 08/2000 EC 2000 388 300 25,2 7,3 1002 1274 1,319 -

RFSV 10/2000 EC 2000 488 400 31,5 9,1 1252 1592 1,319 -

RFSV 12/2000 EC 2000 588 500 37,8 11 1502 1911 1,319 -

RFSV 14/2000 EC 2000 688 600 44,1 12,8 1753 2229 1,319 -

RFSV 16/2000 EC 2000 788 700 50,4 14,6 2003 2548 1,319 -

RFSV 18/2000 EC 2000 888 800 56,7 16,4 2254 2866 1,319 -

RFSV 20/2000 EC 2000 988 900 63 18,3 2504 3185 1,319 -

RFSV 22/2000 EC 2000 1088 1000 69,3 20,1 2754 3503 1,319 -

50 mm

 Radiateurs d�coratifs I Decoratieve radiatoren
 Design radiators I Radiadores decorativos I Designheizk�rper

60x10.4 x 1.5

ø38 x 1.5



27 > ZONDA DOUBLE

ZONDA

DOUBLE
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R2FSV 06/1000 EC 1000 288 200 19,0 5,5 635 801 1,274 -

R2FSV 08/1000 EC 1000 388 300 25,4 7,3 847 1068 1,274 -

R2FSV 10/1000 EC 1000 488 400 31,7 9,1 1058 1336 1,274 -

R2FSV 12/1000 EC 1000 588 500 38,0 10,9 1270 1603 1,274 -

R2FSV 14/1000 EC 1000 688 600 44,3 12,8 1482 1870 1,274 -

R2FSV 16/1000 EC 1000 788 700 50,6 14,6 1693 2135 1,274 -

R2FSV 18/1000 EC 1000 888 800 57,0 16,4 1905 2402 1,274 -

R2FSV 20/1000 EC 1000 988 900 63,3 18,2 2117 2670 1,274 -

R2FSV 22/1000 EC 1000 1088 1000 69,6 20,1 2328 2937 1,274 -

R2FSV 06/1200 EC 1200 288 200 22,6 6,4 745 945 1,303 -

R2FSV 08/1200 EC 1200 388 300 30,1 8,6 994 1261 1,303 -

R2FSV 10/1200 EC 1200 488 400 37,7 10,7 1242 1575 1,303 -

R2FSV 12/1200 EC 1200 588 500 45,2 12,9 1491 1890 1,303 -

R2FSV 14/1200 EC 1200 688 600 52,7 15,1 1740 2206 1,303 -

R2FSV 16/1200 EC 1200 788 700 60,2 17,2 1987 2522 1,303 -

R2FSV 18/1200 EC 1200 888 800 67,8 19,4 2236 2836 1,303 -

R2FSV 20/1200 EC 1200 988 900 75,3 21,5 2485 3151 1,303 -

R2FSV 22/1200 EC 1200 1088 1000 82,8 23,7 2734 3467 1,303 -

R2FSV 06/1400 EC 1400 288 200 26,2 7,4 855 1089 1,331 -

R2FSV 08/1400 EC 1400 388 300 34,9 9,9 1139 1452 1,331 -

R2FSV 10/1400 EC 1400 488 400 43,7 12,4 1424 1815 1,331 -

R2FSV 12/1400 EC 1400 588 500 52,4 14,9 1709 2178 1,331 -

R2FSV 14/1400 EC 1400 688 600 61,1 17,4 1993 2541 1,331 -

R2FSV 16/1400 EC 1400 788 700 69,8 19,8 2279 2904 1,331 -

R2FSV 18/1400 EC 1400 888 800 78,6 22,3 2562 3267 1,331 -
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R2FSV 20/1400 EC 1400 988 900 87,3 24,8 2848 3632 1,331 -

R2FSV 22/1400 EC 1400 1088 1000 96,0 27,3 3133 3995 1,331 -

R2FSV 06/1600 EC 1600 288 200 29,8 8,4 965 1229 1,328 -

R2FSV 08/1600 EC 1600 388 300 39,7 11,2 1286 1638 1,328 -

R2FSV 10/1600 EC 1600 488 400 49,7 14,0 1607 2047 1,328 -

R2FSV 12/1600 EC 1600 588 500 59,6 16,8 1928 2456 1,328 -

R2FSV 14/1600 EC 1600 688 600 69,5 19,7 2249 2867 1,328 -

R2FSV 16/1600 EC 1600 788 700 79,4 22,5 2572 3276 1,328 -

R2FSV 18/1600 EC 1600 888 800 89,3 25,3 2893 3685 1,328 -

R2FSV 20/1600 EC 1600 988 900 99,3 28,1 3214 4095 1,328 -

R2FSV 22/1600 EC 1600 1088 1000 109,2 30,9 3535 4504 1,328 -

R2FSV 06/1800 EC 1800 288 200 33,4 9,4 1085 1380 1,323 -

R2FSV 08/1800 EC 1800 388 300 44,5 12,5 1447 1840 1,323 -

R2FSV 10/1800 EC 1800 488 400 55,7 15,7 1808 2302 1,323 -

R2FSV 12/1800 EC 1800 588 500 66,8 18,8 2169 2762 1,323 -

R2FSV 14/1800 EC 1800 688 600 77,9 21,9 2530 3222 1,323 -

R2FSV 16/1800 EC 1800 788 700 89,0 25,1 2893 3682 1,323 -

R2FSV 18/1800 EC 1800 888 800 100,1 28,2 3255 4142 1,323 -

R2FSV 20/1800 EC 1800 988 900 111,3 31,4 3616 4602 1,323 -

R2FSV 22/1800 EC 1800 1088 1000 122,4 34,5 3977 5063 1,323 -

R2FSV 06/2000 EC 2000 288 200 37,0 10,4 1202 1528 1,319 -

R2FSV 08/2000 EC 2000 388 300 49,3 13,8 1603 2038 1,319 -

R2FSV 10/2000 EC 2000 488 400 61,7 17,3 2003 2547 1,319 -

R2FSV 12/2000 EC 2000 588 500 74,0 20,8 2403 3058 1,319 -

R2FSV 14/2000 EC 2000 688 600 86,3 24,2 2805 3566 1,319 -

R2FSV 16/2000 EC 2000 788 700 98,6 27,7 3205 4077 1,319 -

R2FSV 18/2000 EC 2000 888 800 110,9 31,2 3606 4586 1,319 -

R2FSV 20/2000 EC 2000 988 900 123,3 34,6 4006 5096 1,319 -

R2FSV 22/2000 EC 2000 1088 1000 135,6 38,1 4406 5605 1,319 -
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