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ThemaClassic
La chaudière taille mannequin

•  Chauffage + eau chaude micro-accumulée

•  Dimension ultra-compacte, seulement 41 cm 

de large pour 30 cm de profondeur

•  Version cheminée et VMC

•  Disponible en gaz naturel et transformable 

en propane*

ThemaFast
Le confort n’attend pas

•  Chauffage + eau chaude micro-accumulée

•  Large écran LCD, toutes les informations 

chauffage et eau chaude directement 

disponibles

•  Version cheminée et VMC

•  Disponible en gaz naturel et transformable 

en propane*

Thema AS
Le chauffage en toute simplicité

•  Chauffage seul ou chauffage + eau chaude 

accumulée avec préparateur sanitaire 

séparé

•  Compatible avec les ballons muraux 

ou au sol : vannes 3 voies et raccordement 

ballon intégrés à la chaudière

•  Disponible en gaz naturel et transformable 

en propane*

Thema murales gaz
La performance d’une gamme complète

 Les avantages de la gamme Thema murales gaz

∙  Design Saunier Duval : simple et intemporel pour une intégration harmonieuse dans des logements classiques 

ou modernes 

∙  Une gamme idéale en rénovation : pour les endroits exigus une version compacte et une version qui reprend 

les dimensions des anciennes gammes

∙  Nouveau bloc hydraulique : un maximum d’accessibilités, de performance, de fiabilité et de confort

∙  Compatible avec les bouches BAZ Pilot : idéales en rénovation VMC gaz 

∙  Plus de simplicité d’installation : une gamme de kits de remplacement « Express » pour encore plus de rapidité 

d’intervention

eBus

Classes d’efficacité énergétique

Chauffage Eau chaude sanitaire

C B
L

Classes d’efficacité énergétique

Chauffage

C

Classes d’efficacité énergétique

Chauffage Eau chaude sanitaire

C B
XL* * Version C 30

Aquafast®

eBus

eBus

Aquafast®

* Avec le kit de changement de gaz

Thema murales gaz, une gamme adaptée à toutes les configurations
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Simplicité pour toutes les interventions

1  Concept one box : plus d’accessibilité, plus de performance, 

et moins de bruit

Ce concept inclut tous les composants de la chaudière dans une enveloppe unique pour un encombrement minimal.

• Réduction des émissions acoustiques

•  Pas de séparation entre le bloc hydraulique et le bloc combustion pour un accès simplifié aux composants

•  Accessibilité de l’ensemble des composants par l’avant pour faciliter le dépannage

• Installation et maintenance facilitées 

2  Interfaces simples et lisibles : « une touche = une fonction »

ThemaClassic

1  Réglage de température eau chaude / chauffage

2  Sélection du mode de fonctionnement

3   Bouton marche / arrêt / Reset

4  Afficheur

1   Informations de fonctionnement

2  Fonctionnement actif

3   Écran affichant la température départ chauffage, 
la pression d'eau, le mode de fonctionnement, 
les paramètres des codes défaut ou les paramètres 
lors des réglages 
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ThemaFast, Thema AS

1  Réglage température eau chaude (plus et moins)

2  Réglage température chauffage (plus et moins)

3   Sélection du mode de fonctionnement

4  Afficheur

5  Bouton marche / arrêt / Reset

1   Température circuit eau chaude

2  Indication de défaut

3  Pression circuit chauffage

4  Indicateur brûleur allumé

5  Température circuit chauffage
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Données techniques

1  Description des composants

1   Filtre eau froide

2   Soupape de sécurité circuit 

vidange (3b)

3   Détecteur de débit eau froide 

(Db)

4   Robinet de vidange

5   Vanne 3 voies

6   By-pass

7   Pompe

8   Dégazeur automatique

9   Allumeur

10   Capteur de température 

du retour chauffage (Tr)

11   Électrode de contrôle 

de flamme

12   Corps de chauffe

13   Vase d’expansion

14   Échangeur chauffage

15   Boîtier coupe-tirage

16   Capteur de températue 

fumées extérieur (PTC out)

17   Capteur de températue 

fumées intérieur (PTC in)

18   Thermostat de débordement 

(Kf)

19   Électrode d’allumage

20  Brûleur

21   Capteur de température 

du départ chauffage (Tf)

22  Détecteur de pression (Cp)

23  Filtre échangeur sanitaire

24  Échangeur sanitaire

25   Mécanisme gaz

26  Ensemble boucle 

de remplissage

A Vidange du circuit chauffage

B Retour chauffage

C Arrivée eau froide

D Départ chauffage

E Départ eau chaude

F Arrivée gaz

1   Soupape de sécurité circuit 

vidange (3b)

2   Robinet de vidange

3   Vanne 3 voies

4   By-pass

5   Pompe

6   Dégazeur automatique

7   Allumeur

8   Capteur de température 

du retour chauffage (Tr)

9   Électrode de contrôle de 

flamme

10   Corps de chauffe

11   Vase d’expansion

12   Échangeur chauffage

13   Boîtier coupe-tirage

14   Capteur de températue 

fumées extérieur (PTC out)

15   Capteur de températue 

fumées intérieur (PTC in)

16   Thermostat de débordement 

(Kf)

17   Électrode d’allumage

18   Brûleur

19   Capteur de température 

du départ chauffage (Tf)

20  Détecteur de pression (Cp)

21   Mécanisme gaz

A Vidange du circuit chauffage

B Retour chauffage

C Retour ballon

D Départ chauffage

E Départ ballon

F Arrivée gaz
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ThemaClassic, ThemaFast

Thema AS

Thema murales gaz, une gamme adaptée à toutes les configurations
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2  Dimensions

Nom de l’appareil Dimensions en mm 

ThemaFast (h x l x p) 800 x 440 x 338 

Thema AS (h x l x p) 800 x 440 x 338

Nom de l’appareil Dimensions en mm 

ThemaClassic (h x l x p) 740 x 410 x 300 

ThemaFast, Thema AS
Gabarit d’installation en mm

ThemaClassic
Gabarit d’installation en mm

ThemaClassic

55 55 57,5 57,5

74
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9

19
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68
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160 160

  

800

148

338
440

ThemaFast Thema AS

Cotes de 
l'appareil

Dimensions 
en mm

A ≥ 400 mm

B ≥ 10 mm

C ≥ 250 mm

Distances minimales

BB

A

C

Accrochage

1

2

1   Chaudière

2   Barrette 

de fixation

La barrette d’accrochage est livrée 

dans l’emballage de la chaudière

160 160
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Chaudières murales gaz
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3  Caractéristiques techniques

Thema murales gaz
ThemaClassic 
C 25

ThemaClassic 
V 25

ThemaFast 
C 25

ThemaFast 
V 25

ThemaFast 
C 30

Thema AS 
C AS 10

Mode d’évacuation (C : Cheminée - 
VMC : Ventilation Mécanique Contrôlée)

C* VMC C* VMC C* C*

Catégorie de gaz II2ESI3P II2E+3+ II2ESI3P II2E+3+ II2ESI3P II2E+3+

Type de raccordement B11BS VMC B11BS VMC B11BS B11BS

Caractéristiques chauffage

Classe d'efficacité énergétique C C C C C C

Efficacité énergétique saisonnière (�s) %  77 77 77 77 77 75

Régulation Modulante Modulante Modulante Modulante Modulante Modulante 

Puissance utile ajustable à 80 / 60 °C kW 9,5 à 25 9,5 à 25 9,5 à 25,0 9,5 à 25,0 10,5 à 30 4,9 à 10

Température départ chauffage réglable °C 30 à 80 30 à 80 30 à 80 30 à 80 30 à 80 30 à 80

Vase d’expansion, capacité utile litres 8 8 10 10 10 10 

Capacité maximale de l’installation à 75 °C litres 156 156 195 195 195 195

Pression maximale circuit chauffage 
(soupape de sécurité intégrée)

bars 3 3 3 3 3 3

Caractéristiques sanitaires

Classe d'efficacité énergétique B B B B B -

Profil de soutirage L L L L XL -

Régulation Modulante Modulante Modulante Modulante Modulante -

Puissance utile nominale en sanitaire kW 25 25 25 25 30 -

Température départ eau chaude sanitaire 
réglable jusqu’à

°C 65 65 65 65 65 -

Débit seuil l / min 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 -

Débit spécifique 
(ΔT 30 °C selon la norme EN 13 203)

l / min 12 12 12 12 14,4 -

Pression maximale d’alimentation sanitaire bars 10 10 10 10 10 -

Caractéristiques électriques

Protection électrique IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D 

Tension d’alimentation V 230 230 230 230 230  230

Puissance maximale électrique absorbée W 91 91 88,5 88,5 88,5 70

Évacuation des gaz brûlés

Diamètre buse mm 125 125 125 125 140  111

Classe NOx 3 3 3 3 3 3

Informations complémentaires

Poids net kg 31 31 35 37 37 31

Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) mm 740 / 410 / 300 800 / 440 / 338 800 / 440 / 338

Colisage pour une première installation** 3 colis 3 colis 3 colis 3 colis 3 colis 3 colis 

ErP

ErP

* Kit shunt livré de série
** 3 colis (chaudière et barrette de fi xation - applique - douilles de raccordement) - N.B. : Plus autant de colis que d’accessoires supplémentaires commandés

Confort
Sanitaire

Selon la norme
EN 13203

Thema murales gaz, une gamme adaptée à toutes les configurations
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