Feuillet technique

GMR 1000 Condens-

Conforme aux exigences des directives européennes
90/396/CE Directives Appareils a gaz -

A\

Chaudiere murale

chauffage et
eau chaude sanitaire
de 6 a 36 kW

3 modéles proposés pour un confort maximum

> GMR 1024 Condens-2 de 6,3 a 25 kW:

pour chauffage seul et préparateur d’eau chaude

sanitaire en option

Les chaudieres GMR 1024 Condens-2 sont équipées d’ori-

gine d’une vanne d’inversion chauffage/ecs pour raccorde-

ment a un préparateur d’eau chaude sanitaire indépendant.

2 types de ballons d’ecs sont proposés en option :

- ballon BMR 80 de 80 litres a juxtaposer a droite ou a
gauche de la chaudiére,

- ballon OBU 130 de 130 litres a poser au sol sous la
chaudiere.

> GMR 1000 Combi Condens-2 de 6,3 a 35,5 kW:
pour chauffage et production d’eau chaude sanitaire
instantanée

Les chaudieres GMR 1024-1030 et 1034 Combi Condens-2
sont des chaudieres mixtes et produisent de I'eau chaude

Homologation

Baap - C1ax - Caax - Cuax - Cs3 - Caax- Coax
Catégorie gaz
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sanitaire instantanée en quantité (classification *** selon
norme PR EN 13203) grace a un échangeur a plaques a
grandes surfaces d’échange et au maintien en température
de la chaudiére avec une puissance jusqu’a 38,2 kW en
mode sanitaire.

> GMR 1024 CS Condens-2 de 6,3 a 25 kW:
pour chauffage et production d’eau chaude sanitaire par
ballon intégré
Les GMR 1024 CS Condens sont équipées d’un ballon en
acier inoxydable de 40 litres, intégré a la chaudiere avec une
puissance de 27,4 kW en mode sanitaire.

Conditions d’utilisation

Chaudiére :

Température maxi. de service : 90 °C
Pression maxi de service : 3 bar
Thermostat de sécurité : 110 °C
Alimentation : 230 V/50 Hz

Préparateur d’ecs BMR 80 et OBU 130 :
Température maxi. de service circuits
primaire et secondaire : 95 °C

Pression maxi. de service circuits primaire
et secondaire : 10 bar

Certification Assurance Qualité ISO 9001
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PRESENTATION DE LA GAMME

Les chaudieres GMR 1000 Condens-2,

GMR 1000 CS Condens-2 et GMR 1000 Combi Condens-2 sont

livrées montées et testées en usine. Elles sont pré-équipées pour

fonctionner aux gaz naturels; le fonctionnement au propane est

possible par simple réglage ou par kit de conversion (livrable en

option).

Les chaudieres GMR 1000 Condens-2 sont équipées d’origine

d’une vanne d’inversion chauffage/ecs pour raccordement a

un préparateur d’eau chaude sanitaire indépendant: 2 types de

ballons d’ecs sont proposés en option:

- ballon de 80 litres BMR 80 a juxtaposer a droite ou a gauche de
la chaudiére: version GMR 1000 Condens-2+ BMR 80,

- ballon de 130 litres OBU 130 a poser au sol sous la chaudiere:
version GMR 1000 Condens-2+ OBU 130.

Elles présentent des performances élevées

- Rendement a 40/30 °C jusqu’a 109 %,
- Classe de rendement k%% CE,
- NOx < 70 mg/kWh,

Leurs points forts

- Chaudiéres particuliecrement compactes et légeres,

- Parfaite adaptation de la puissance chaudiére aux besoins réels
grace au br(leur gaz inox a prémélange total, modulant de 25 a
100 % de la puissance

- Ventilateur équipé d’un silencieux a I'aspiration d'’air,

- Echangeur en inox avec double enveloppe extérieure en
matériau composite,

- Allumage électronique et contréle de flamme par ionisation,

- Livrées avec un dosseret de montage avec robinetterie eau
et gaz prémontée (y compris le disconnecteur), circulateur
chauffage modulant a indice d’efficacité énergétique
EEl < 0,23, vase d’expansion de 8 litres (pas de vase sur
GMR 1034 CS Condens-2), purgeur automatique. Les

LES MODELES PROPOSES

La version GMR 1000 CS Condens-2 est particulierement
compacte (900 x 600 x 450 mm) et performante: la production
d’ecs de performance *** selon EN 13203, est assurée par un
ballon de stockage de 40 litres intégré a la chaudiere associé a un
échangeur a plagues externe a grande surface d’échange, une
pompe sanitaire et une vanne d’inversion chauffage ecs.

Les chaudieres GMR 1000 Combi Condens-2 sont des
chaudieres mixtes et produisent de I'eau chaude sanitaire en
quantité (classification *** selon norme EN 13203) grace a un
échangeur a plagues surdimensionné et a une électronique tres
réactive.

- Classe NOx: 5 selon pr EN 483,
- Niveau acoustique conforme NRA.

GMR 1024 Combi Condens-2 sont équipées en plus de la
soupape de sécurité ecs 7 bar et d’un collecteur d’écoulements,
- Tableau de commande simple et fonctionnel avec régulation:
e en fonction de la température ambiante; différents types de
thermostats d’ambiance sont proposés en option (voir page 6)
e en fonction de la température extérieure:
- par sonde extérieure seule,
- oU par sonde extérieure + thermostat d’ambiance.
- Les chaudieres sont livrées avec au choix une ventouse en
PPS horizontale @ 60/100 mm (Lg 800 mm) ou verticale
@ 80/125 mm (Lg 1200 mm).
Pour les autres possibilités de raccordement air/fumées, voir
page 11.

Modele avec ventouse Plage de puissance utile
Chaudiere 5 L
. . mode chauffage 8 | mode sanitaire &
horizontale verticale 50/30 °C (kW) 80/60 °C (kW)
= m
- g Pour chauffage seul GMR 1024 Condens-2 HOR GMR 1024 Condens-2 VER 6,3-25,0 =
=) %‘
; n Pour chauffage et
= & préparation d’eau chaude . i i y
B @ S sanitare par balon intégrs GMR 1024 CS Condens-2 HOR GMR 1024 CS Condens-2 VER 6,3-25,0 5,5-27,4
- B = de 40 litres
& 3 a Pour chauffage et
= préparation d’eau chaude i i
‘ = @ = sanitaie par balon Gl 1024 Sobdens-2 HOR GIVR 1024 Sondens-2 VER 6,3-25,0 5,5:22,6
=) © 8 80 litres placé a droite ou
% £ 3gauche de la chaudiere
B a Pour chauffage et
b = préparation d’eau chaude : :
L =@ g sanitare par balon Gl 1024 Condens-2 HOR Gl 1026 Condens 2 VER 6,3-25,0 56226
.~ S de130litres placé sous
| = £ lachaudiere
= Pour chauffage et GMR 1024 Combi Condens-2 HOR | GMR 1024 Combi Condens-2 VER 6,3-25,3 5,5-27,4
= €@ z eauchaude sanitaire GMR 1030 Combi Condens-2 HOR GMR 1030 Combi Condens-2 VER 6,6-31,3 55-34,3
-~ S micro-accumulée GMR 1034 Combi Condens-2 HOR GMR 1034 Combi Condens-2 VER 6,8-35,5 5,5-38,2
W) e £
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions principales (en mm et pouces)

GMR 1024 Condens-2
GMR 1024 (Combi) Condens-2

GMR 1024 + OBU 130 et kit de liaison
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GMR 1024 Condens-2 + BMR 80 et kit de liaison
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400

444

300
14&1 257
]
i R
|
B 200 176,5
T P -
|
T REREEEEE -
.
.
.
.
T %0 &
| 680
|
Ly 1R 0422
=
|
T o e
a7
194 = 260
. 0427 |

Légende GMR 1024 Condens-2

@ Départ chauffage @ 18 mm intérieur

® Départ primaire ballon @ 16 mm intérieur (1)
@ Arrivée gaz @ 18 mm intérieur

® Retour primaire ballon @ 16 mm intérieur (1)
® Retour chauffage @ 18 mm intérieur

® Evacuation des produits de combustion et conduit

d’amenée d’air @ 60/100 mm
® Sortie eau chaude sanitaire R 3/4
@ Entrée eau froide sanitaire R 3/4
(1) en cas de raccordement d'1 préparateur ecs
R Filetage
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Légende GMR 1024 Combi Condens-2

@ Départ chauffage @ 18 mm intérieur

® Sortie eau chaude sanitaire @ 16 mm intérieur

@ Arrivée gaz @ 18 mm intérieur

® Entrée eau froide sanitaire @ 16 mm intérieur (1)

® Retour chauffage @ 18 mm intérieur

® Evacuation des produits de combustion et conduit
d’amenée d'air @ 60/100 mm

(1) en cas de raccordement d'1 préparateur ecs

R : Filetage

@ Arrivée gaz @ (mm) 18 int.

Creé par (ERTLI, le label «I'efficience by CERTLI» vous garantit une offre de produits
conforme aux directives européennes Eco-conception et Etiquetage Energétique. Ces

directives sont applicables aux appareils de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire.

Avec les produits marqueés «I'efficience by CERTLI», vous bénéficiez de la derniere
génération de produits et de systemes multi-énergies, plus simples, plus performants
et plus économiques, pour votre confort et dans le respect de I'environnement. Les
produits « P’efficience by CERTLI», c'est aussi I'expertise, les conseils et une large
gamme de services du réseau des professionnels CERTLI.

L'étiquette énergie associées au label «I’efficience by CERTLI» vous indique la
performance du produit que vous avez choisi. Plus d’infos sur ecoconception.oertli.fr

Légende GMR 1024 CS Condens-2
@ Départ chauffage @ (mm) 18 int.

® Retour chauffage @ (mm) 18 int.

@® Evacuation des produits de combustion et conduit
d’amenée d'air @ (mm) 60/100

Sortie eau chaude sanitaire @ (mm) 16 int.

@ Entrée eau froide sanitaire @ (mm) 16 int.

OE_MCR_F0004A

OE_MCR_F0013C
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES CHAUDIERES

Descriptif

GMR 1000 Condens-2,
GMR 1000 Combi Condens-2

Raccordement air/fumées
Dosseret de montage | @ 60/100 mm
avec robinetterie avec prises de mesure
premontée
Purgeur #
automatique

Vase

d’expansion

(8 litres - pression
initiale 1 bar

(pas de vase sur
GMR 1034 Combi
Condens-2)

Corps de chauffe
et brlleur

Electrodes
d'ionisation
et d'allumage

Circulateur
modulant de
classe A avec
|EE < 0,23)

Bloc gaz

Soupape
de sécurité
3 bar

Echangeur

a plaques pour
€cs micro-
accumulée

(GMR 1000
Combi Condens-2
uniquement)

MCR_Q0011

- |
—— Tableaude
L w e
GMR 1000 CS Condens-2

i Raccordement air/fumées
Purgeur = ‘ avec prises de mesure

automatique

Corps de chauffe

et brlleur
Vase
d’expansion
8 litres
Ballon de
Circulateur stockage.ecs
chauffage de 40 litres

protégé par
une anode en
magnésium

2 vitesses

Pompe

np: Vidange ballon
sanitaire

Soupape de Sgupage de
sécurité chauffage 8  sécurite ecs
3 bar f 7 bar
, E
Echangeur a

Tableau de
plaques avec .
grande surface . | | “ | commande (voir
d’échange i - p. 6)

Dosseret de montage avec robinetterie eau et
gaz prémontée (collecteur d'écoulement livré)

Corps de chauffe et brileur

0
=
I
2
O\
o
o
=

Brileur en inox
a prémeélange total modulant

Echangeur en inox
de faible inertie, et grande
résistance a la corrosion avec de 25a100 % de la
double enveloppe extérieure en puissance, a faibles rejets
matériau composite constituant une  en NOx et CO:
isolation thermique et phonique NOx < 70 mg/kWh
avec ventilateur équipé d’'un
silencieux sur I'aspiration
d'air

N
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Caractéristiques techniques et performances selon RT 2012 °
= Données chaudiéres Ty
Type chaudiére: condensation Evacuation combustion : Température mini “
Brdleur: modulant a prémélange total cheminée ou conduit étanche moyenne de fonctionnement: 25 °C
Energie utilisée: gaz naturels ou propane Réf. certificat CE: 0063BQ3009 Température maxi m
moyenne de fonctionnement: 70 °C m
1024 1024 CS 1024 BMR 80 | 1024 Combi | 1030 Combi | 1034 Combi
Modele GMR| Condens-2 Condens-2 | 1024 0BU 130 | Condens-2 Condens-2 Condens-2 :
Condens-2
Chauffage Chauffage et | Chauffage et Chauffage et ecs
Type générateur seul €CS avec €CS avec avec stockage tampon < 10 litres m
ballon intégré | ballon séparé intégré dans le circuit secondaire
Puissance utile - nominale déterminée @ Qnom (2) (Pn_gen)* | kW 23,6 23,6 23,6 23,6 29,5 33,3 ‘
- intermédiaire @ 30 % de Qnom (2) (Pint)* kW 7,7 7,7 77 7,7 9,7 11,0
Plage de puissance utile & - 50/30 °C mini-maxi KW 6,3-25,0 6,3-25,0 6,3-25,0 6,3-25,0 6,8-31,3 6,8-35,5 :
t° départ/retour - 80/60 °C mini-maxi kW 5,5-23,6 5,5-23,6 5,5-23,6 5,5-23,6 5,7-29,5 5,9-33,3
Rendement en % Poi, - 100 % Pn a temp. moy. 70 °C (RPn)* % 98,3 98,3 98,3 98,3 98,2 98,0 o
acharge... % Pn et temp. - 100 % Pn a temp. retour 30 °C % 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4
eau... °C - 30 % Pn a temp. retour 30 °C (Rpint)* % 108,7 108,7 108,7 108,7 109,7 110,5 u
Etas selon reglement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 ao(it 2013 % 94 93 94 94 94 94
Etas selon reglement (EU) n° 811/2013 de la commission du 2 février 2013| % 94 93 94 94 94 94
Débit nominal d’eau & Pn, At 20 K m¥h 1,03 0,93 1,03 1,03 1,29 1,47 fm
Perte a I'arrét a At 30 K W 57 86 57 57 57 57
- des aux. (hors circul) & Pn (Qaux) W 25 25 25 25 25 25
Puissance électrique - des aux. en veille (Qveille) W 3 3 B 3 3 B N
- circulateur a Pn (1) (Pcirc_ch) W 31 31 31 31 31 31
Hauteur manométrique disponible circuit chauffage mbar > 240 > 200 > 240 > 240 > 191 > 71 m
Contenance en eau L 1,7 18 1,7 18 2,0 2,2
Déhit gaz & Pn - gaz H/L m¥h | 2.33/2,72 2,96/3,45 2,33/2,72 2,96/3,45 3,70/4,31 4,13/4,81 m
(15 °C, 1013 mbar) - propane mé/h 09 1,15 09 1,15 1,44 1,60
Température moyenne des fumées a 80/60 °C °C 78 78 78 78 74 72
Débit massique des fumées min/max kg/h 10/37 10/47 10/37 10/47 10/59 10/62 @
Pression disponible a la sortie chaudiére Pa 50 100 50 100 100 140 .
Poids net (hors ventouse) kg 37 67 97/105 39 40 42
(") Valeur certifiée m
(1) Circulateur a 2 vitesses commutables manuelles, Idcirc_ch = 1 : vitesse constante
(2) Qnom: débit calorifique nominal L
=> Production eau chaude sanitaire =
Temp. maximale du ballon (Bmax): 95 °C Emplacement de la sonde de régulation (z-reg_base): zone 1
Hystérésis du thermostat ballon (A©_base): 5 K E
Modéle GMR 1024 CS 1024 1024 + 1024 Combi | 1030 Combi | 1034 Combi
Condens-2 + BMR 80 0BU 130 Condens-2 Condens-2 Condens-2
Contenance totale en eau du ballon (Vrq7) L 36,6 74 122,3 > - > m
Puissance échangée kW 27,4 22,6 22,6 27,4 34,3 38,2
Débit sur 10 min a At 30 K pall IR0 165 200 . . L
Débit horaire a At 35 K L/h 670 5606 68 - - - fm
Débit spéc. a At 30 K selon EN 13203-1 I/min 18,0 16,5 20,0 14,0 16,0 19,0 ..
Pression mini pour débit de 11 L/min bar - - - 04 04 04
Coefficient de pertes thermiques (UA_S) W/K 1,36 1,26 1,38 = = = ‘
Hauteur relative de I'échangeur du générateur de base (Hrel ech_base) 0,94 0,78 0,56 - =
Performances sanitaires a temp. ambiante 20 °C, temp. eau froide 10 °C, temp. eau chaude primaire 85 °C. :
Nota: Le Syndicat des Industries thermiques, aérauliques et frigorifiques UNICLIMA intégre dans sa base de données centralisée sur le site “www.rt2012-chauffage.com” m
les caractéristiques RT 2012 des chaudiéres et des préparateurs d’eau chaude sanitaire associés. Nos données peuvent y étre consultées et importées sous forme de fichier
Excel. Elles y sont réactualisées régulierement et ont de ce fait valeur de référence. :
Etiquetage énergétique
Chaque chaudiere est livrée avec son étiquette énergétique; celle-  régulation ou encore un autre générateur ..., vous pouvez améliorer 0

ci comporte de nombreuses informations: efficacité énergétique,
consommation annuelle d’énergie, nom du fabricant, niveau
sonore... En combinant votre chaudiére avec par exemple un
systeme solaire, un ballon de stockage ecs, un dispositif de
I'efficienceg

Tli=

la performance de votre installation et générer une étiquette
« systeme » correspondante : rendez-vous sur notre site
« ecoconception.oertli.fr »
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LE TABLEAU DE COMMANDE

Les GMR 1000 sont équipées d’un tableau de commande trés  protection antigel, de dégommage du circulateur toutes les
simple. Celui-ci permet I'adaptation permanente des puissances 25 heures ainsi qu’un systeme d’aide aux diagnostics par affichage
“chauffage” et “ecs” aux besoins. Il integre les fonctions de  de codes alarme.

Afficheur LCD Interrupteur
de grande dimension Marche/Arrét
Touche “menu”

Manométre
Touche “ramoneur” §
Touche “espace” ou “reset’ Touche d'entretien ou touche de validation
Touche de réglage de la temp. chauffage ou touche “-” Touche de réglage de la temp. ecs ou touche "+

Options du tableau de commande

Thermostat d’ambiance programmable filaire - Colis AD 191

Thermostat d’ambiance programmable sans fils - Colis AD 192

Les thermostats programmables assurent la programmation, “Permanent” a une température

& régulation et la programmation hebdomadaire du réglée ou “Vacances”. La version “sans fils” est
2 chauffage par action sur le brileur selon différents livrée avec un boitier récepteur a fixer au mur pres
AD 192 ! modes de fonctionnement : “Automatique” selon de la chaudiére.

«
AD_192

Thermostat d’ambiance programmable modulant “Opentherm” filaire - Colis AD 306

Thermostat d’ambiance programmable modulant “Opentherm” sans fils - Colis AD 305

Ces thermostats assurent la régulation et la - VACANCES : destiné aux absences de longue
programmation du chauffage et de I'’eau chaude durée. Permet de rentrer les dates de début
sanitaire. Le régulateur adapte la puissance et de fin de congé ainsi que la température de
. chaudiéere aux besoins effectifs. maintien. Pour un fonctionnement en fonction de
3 modes de fonctionnement sont possibles : la température extérieure, une sonde extérieure
- AUTOMATIQUE : selon programmation (colis AD 225) peut-étre rajoutée.
hebdomadaire effectuée : pour chaque période LLa version “sans fils” est livrée avec un boitier
g programmée on pourra indiquer la température émetteur-récepteur a fixer au mur prés de la
S de consigne. chaudiere.

- PERMANENT : permet de maintenir en
permanence la température choisie pour le jour,
la nuit ou I'antigel.

OE_ISENSE

Commande a distance simplifiée RS 20 “Opentherm” filaire — Colis AD302

Commande a distance modulante par bus filaire
g «OpenTherm» avec sonde d’ambiance sans
g )
él programme horaire.

Sonde extérieure - Colis AD 225

! ' La sonde extérieure peut étre utilisée seule ou température extérieure. Elle est indispensable dans
| A y H ) H H H R
/V 5 associée aux thermostats d'ambiance, ou aux le cas d’une installation avec circuit avec vanne
& S commandes & distance communicantes pour mélangeuse.

= la régulation du chauffage en fonction de la

Sonde eau chaude sanitaire - Colis AD 226

LLa sonde eau chaude sanitaire permet la BMR 80 ou OBU 130 présentés en option pour
‘ = régulation avec priorité d'une production d’'ecs ces chaudieres
\ S par préparateur indépendant. Elle est nécessaire

= en particulier en cas de raccordement d’un ballon

I'efficiencegy
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LES OPTIONS CHAUDIERES

Cadre rehausseur - Colis HG19 (GMR 1000 Condens-2/GMR 1000 Combi Condens-2)
Cadre rehausseur - Colis HG75 (GMR 1000 CS Condens-2)

Ce cadre remplace le dosseret de montage livré robinetterie est a prendre sur le dosseret d’origine

= d'origine avec les GMR 1000 afin de permettre et a monter sur le cadre rehausseur.
S, le passage des tuyaux de raccordement eau et Profondeur des Condens :
= gaz a l'arriere de la chaudiére (vers le haut). La HG19:35mm  HG75:33 mm

Kit tuyau de raccordement @ 16/18 mm pour cadre rehausseur - Colis HG43

Ce kit comporte les 5 tuyaux de raccordement eau  partie arriere supérieure de la chaudiere au travers
et gaz se raccordant sur la robinetterie du dosseret  du cadre rehausseur (option ci-dessus).
de montage des GMR 1000 pour étre amenés en

Cache tuyauterie - Colis HG21 (GMR 1000 Condens-2/GMR 1000 Combi Condens-2)

Cache tuyauterie - Colis HG76 (GMR 1000 CS Condens-2)

. Permet une finition soignée du dessous de la
< chaudiere.

R_Q0020

Dosseret de montage avec disconnecteur pour GMR 1024 Condens-2 - Colis HG58
Dosseret de montage avec disconnecteur pour GMR... Combi Condens-2 - Colis HG59

Ces dosserets sont livrés d’origine avec les I’avance tous les raccordements hydrauliques
chaudieres concernées. Cependant, ils peuvent pour ne mettre la chaudiere en place qu’au dernier
étre livrés en colis séparé pour étre préinstallés moment.

et permettre ainsi a I'installateur de réaliser a

MCR_Q0015

Bac de neutralisation des condensats DN1 (jusqu’a 75 kW) - Colis SA1

Support mural pour bac de neutralisation - Colis SA2
Recharge en granulats pour neutralisation (10 kg)

Les matériaux utilisés pour les tuyaux systeme de neutralisation et en particulier de
d’écoulement des condensats doivent étre I'efficacité des granulats par mesure du PH est
— appropriés ; dans le cas contraire les condensats nécessaire. Le cas échéant les granulés sont a

~ doivent étre neutralisés. Un contréle régulier du remplacer.

SA2

Préparateur d’eau chaude sanitaire BMR 80 - Colis EE 53
Kit de liaison BMR 80-GMR 1024 Condens-2 - Colis HG56

Préparateur d’eau chaude sanitaire OBU 130 - Colis EE 29
Kit de liaison OBU 130 - GMR 1024 Condens-2 - Colis HG57

Les préparateurs d’eau chaude sanitaire BMR Les caractéristiques de ces préparateurs associés
- 80 et OBU 130 sont des préparateurs haute aux chaudieres GMR 1000 sont données en
£ performance. lls sont protégés intérieurement par pages 3 et 5.
% émail vitrifié a haute teneur en quartz, de qualité Les kits de liaison chaudieres/préparateurs
& alimentaire et par une anode en magnésium. proposés comportent les tuyauteries rigides et/ou
% flexibles de raccordement entre la chaudiere et le ’
ballon. N

| . 2
Ventouse horizontale avec coude de recentrage - Colis DY885

|

|

Kit conversion au propane - Colis HG44 (sauf GMR 1034 Combi Condens-2)
Brileur propane - Colis HG31 (uniquement pour GMR 1034 Combi Condens-2)

vase d’expansion sanitaire pour GMR 1024 CS Condens-2 - Colis HG77

Il permet d’éviter les pertes d’eau dues a la

—r _ dilatation lors du réchauffage du préparateur d’eau
| g chaude sanitaire.
Capacité : 2 litres.

Chaudiéere murale gaz a condensation
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LES ACCESSOIRES ET OPTIONS DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

Remplacement d’une chaudiére existante

Nota: ceci ne concerne pas les chaudieres GMR 1000 Combi Condens-2

Chaffoteaux : _
Remplacqrpent d’une N?g;raélgﬁgtm Chag;i(ie:ux : Saugllt)era[z)gval : Saunier Duval : ELM : ELM :
L chaudiére de type Cento}a, Nex’ia, Celtic Tu’rbo Thelia, The’ma, SD 625 GVM, GLM, ACLEA GVM C23
ggllilsig;;?;lnn;ﬂ?der Primaxia, Hyxia, Thermis
g Calydra, Calydra
Delta, Aludra Delta
* Rehausse pour
dosseret
de montage , _ " g
(profondeur 83 mm) v * . o 2
*a nécupérer sur le dossgret livré avec la chaudiere
HG98 HGI7 HGI7 HG99
Avec
rattrapage
de la o Kit tubulures =
sortie arriere a visser o g
de Ia. ) e 2 L 3
ventouse horizontale Ces Kits permettent de ramener simplement I'ensemble des raccordements eau et gaz existants sur la platjne de raccordement
des chaudieres GMR 1000 (raccordement pour le bas uniquement).
DY885 DY885 DY885 DY886 DY885
(avec coude (avec coude (avec coude | (rehaussée avec coude de (avec coude
* Ventouse de recentrage) | de recentrage) | de recentrage) recentrage) de recentrage)
horizontale
(en remplacement de
la ventouse DY871 Co Co .
livrée d'origine) S iz % pets o o+ % g
o Dosseret - - B - J - -
- de montage Le dosseret de montage fait partie de Ia livraison de base
ratirapage HG39 HG37 HG37 HG36 HG36
de la sortie
ventouse o Kit tubulures Y, N N
ou a visser o e o " s
pour tout autre D = = g
type de - a0 a0
configuration
(cheminée, ventouse verticale, ) ) ) )
raccordement en configuration
3 CEp, efc...) o \entouses La ventouse - horizontale ou verticale - fait partie de la liviaison de base;
pour tout auttre type de configuration (voir page 12), commander les accessojres de fumisterie correspondants,
voir Catalogue Tarif en vigueur
e |
Options Cache tubulures HG94 \ r g

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE

Nota: les ventouses horizontale ou verticale font partie de la correspondants: voir catalogue tarif ou cahier “Fumisterie”
livraison de base; pour tout autre type de configuration en vigueur. Les accessoires ci-dessous sont spécifiques
(voir page 12), commander les accessoires de fumisterie aux chaudieres Vivadens pour le raccordement en Cyay.
Kit de transformation 3CE pression - Colis DY884
& Ce clapet est nécessaire pour transformer raccordement a un conduit collectif 3 CEp
£ la chaudiere GMR 1000 Condens-2/ (configuration de type Cyay).

& GMR 1000 Combi Condens-2 en cas de

Kit de raccordement sur conduit 3 CEp - Colis DY887

I
i

En cas de raccordement sur un conduit 3 CEp, @ 80/125 mm. Pour déterminer I'emplacement du
» I'adaptateur @ 60/100 mm livré avec la chaudiere raccordement au conduit 3 CEp, voir le schéma
& est & démonter pour utiliser le colis DY 887 page 9.

présenté ci-contre qui integre I'adaptateur
I'efficiencegq-
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RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L’INSTALLATION

Consignes réglementaires d’installation et d’entretien

L’installation et I'entretien de I'appareil tant dans un batiment
d’habitation que dans un établissement recevant du public,

Implantation

Les chaudieres a condensation GMR 1000 peuvent étre installées
en tout point d’'un logement mais dans un local a I'abri du gel et
pouvant étre aéré, en aucun cas elles ne doivent étre installées
au-dessus d’une source de chaleur ou d’un appareil de cuisson.
L’indice de protection IP X4D permet leur installation en cuisine
et en salle de bains, toutefois hors des volumes de protection

1 et 2. Le mur sur lequel la chaudiere est accrochée doit pouvoir
supporter le poids de la chaudiere remplie d’eau.

Afin d’assurer une bonne accessibilité autour de la chaudiere,
nous recommandons de respecter les dimensions minimales
indiquées ci-contre.

Aération

(en raccordement cheminée - type Bogp, uniquement)

La section d’aération du local (ou est aspiré I'air de combustion) doit
étre conforme a la norme NF P 45-204 (anciennement DTU 61-1).
Pour les chaudieres raccordées a une ventouse concentrique
(raccordements type Cq3, 0u Cagy) la ventilation du local
d’installation n’est pas nécessaire, sauf si I'alimentation gaz
comporte un ou des raccords mécaniques cf. NF P 45-204
(anciennement DTU 61-1).

Voir également recommandations dans le cahier “Fumisterie”.

Raccordement gaz

On se conformera aux prescriptions et réglementations en vigueur.
Dans tous les cas un robinet de barrage est placé le plus prées
possible de la chaudiere. Ce robinet est livré prémonté sur la
platine de raccordement hydraulique livrée avec les chaudieres
GMR 1000. Un filtre gaz doit étre monté a I'entrée de la chaudiere.
Les diamétres des tuyauteries doivent étre définis d’apres les
spécifications B 171 de I'ATG (Association Technique du Gaz).

Raccordement hydraulique

Important: Le principe d’une chaudiere a condensation est de
récupérer I'énergie contenue dans la vapeur d’eau des gaz de
combustion (chaleur latente de vaporisation). En conséquence, |l
est nécessaire pour atteindre un rendement d’exploitation annuel

Raccordement au circuit chauffage

Les chaudieres GMR 1000 ne doivent étre utilisées que dans des
installations de chauffage circuit fermé. Les installations de chauffage
central doivent étre nettoyées afin d’éliminer les débris (cuivre, filasse,
flux de brasage) liés a la mise en ceuvre de I'installation ainsi que les
dépbts qui peuvent engendrer des dysfonctionnements (bruits dans
I'installation, réaction chimique entre les métaux). Plus particulierement,
en cas de mise en place d’une chaudiéere sur une installation existante,
il est nécessaire de bien rincer cette derniere pour éviter de ramener

Evacuation des condensats

Le siphon fourni doit étre raccordé au systeme d’évacuation des
eaux usées. Le raccord doit étre démontable et I'écoulement des
condensats visible. Les raccords et conduites doivent étre en
matériau résistant a la corrosion.

I'efficienceg¢-
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doivent étre effectués par un professionnel qualifié conformément
aux textes réglementaires et regles de I'art en vigueur.

Raccordement
sur conduit 3 CEp
avec colis DY887

—7
=

HHE _144]

R "/
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MCR_FO005A
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T
MCX_F0008B

Pression d’alimentation gaz:
- 20 mbar au gaz naturel H, 25 mbar au gaz naturel L,
- 37 mbar au propane.

Certificat de conformité

’installateur est tenu d’établir un certificat de conformité approuvé
par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz.

de I'ordre de 109 % de dimensionner les surfaces de chauffe de
facon a obtenir des températures de retour basses, en dessous
du point de rosée (par ex. plancher chauffant, radiateurs basse
température, etc...) et ce sur toute la période de chauffe.

des boues dans la chaudiere neuve. D’autre part, il est important

de protéger les installations de chauffage central contre les risques

de corrosion, d’entartrage et de développements microbiologiques

en utilisant un inhibiteur de corrosion adapté a tous les types
d'installations (radiateurs acier, fonte, plancher chauffant PER). Les
produits de traitement de I'eau de chauffage utilisés, doivent étre
agréés par le Comité Supérieur d’Hygiene Public de France (CSHPF),
soit par I’Agence Francgaise de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA).

Un systeme de neutralisation des condensats est disponible en
option (colis SA1 voir page 7).

CRTLI
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RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L’INSTALLATION

Raccordement électrique

Il doit &tre conforme a la norme NFC 15.100 (regles de I'art Remarque:

DTU 70.1) - les cébles de sonde doivent étre séparés des circuits 230 V d’au
La chaudiere doit étre alimentée par un circuit électrique moins 10 cm,

comportant un interrupteur omnipolaire a distance - afin de préserver les fonctions antigel et antigommage des
d’ouverture > 3 mm. Protéger le raccordement au réseau avec un pompes, nous conseillons de ne pas couper la chaudiere par
fusible de BA. I'interrupteur général réseau.

Hauteur manomeétrique
du circulateur chauffage équipant les GMR 1000 Condens-2

= GMR 1024 Condens-2, GMR 1024 Combi Condens-2 et = GMR 1030 Combi Condens-2 et

GMR 1024 CS Condens-2 GMR 1034 Combi Condens-2

(avec pompe type Grundfos UPRO 15-60) (avec pompe type Grundfos UPRO 15-70)
& &
Qo Qo
£ 600 £ 600
§ 500 S E 500 — <
§' 400 ~~ §' 400 \\
E 300 N 32 00 \\
<} —240-—--—-————————————-§3\24kw <} \ 30 kW
g 20 SN %200-1.91-_-_-_-__________-_-_-__\ <
E : \\ E 100 : N 34 kw ‘%:
g 00 200 400 600 800 1 000I 1200 1400 1600 g 00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
I 1030 I 1291 1460

Débit en I/h Débit en I/h

GMR 1024 Condens-2 + BMR 80 avec 1 circuit direct + GMR 1024 CS Condens-2 avec 1 circuit «plancher
1 circuit eau chaude sanitaire, commandée par un thermostat chauffant» direct, commandée par un thermostat
d’ambiance programmable filaire + sonde extérieure d’ambiance sans fil
R | - |
oo e
2 @ e a
" e
21 AD 192
21 ) 4 — {
T o - =
: AD 191 ; \\\\
: T !
C i 11/26
Tt I L
filaire L H
n 230V pr— H
: N 65
BX-| 50'?1 33' : 75 I:II
o ‘ 44
32©}ﬁoge 3 2507 7 %13— G d ?]
QX| externe ﬂfz# | 55 ,—_I ___________ .
7y = 9
N 50
.............................. 27 _—
130 3 | |20 o

N
-]
©
N
AN
!
1@
™
MCR_F0007
N
©
OE_MCRF0017

LEGENDE
1 Départ chauffage 11b - Accélérateur chauffage pour 30  Groupe de sécurité taré et plombé 64  Circuit radiateurs (radiateurs
2 Retour chauffage circuit avec vanne mélangeuse a7 bar chaleur douce par exemple)
1la  Départ chauffage circuit direct 21 - Sonde extérieure 32 Pompe de bouclage sanitaire 65  Circuit basse température
2a  Retour chauffage circuit direct 23 - Sonde de température départ (facultative) (chauffage par le sol par exemple)
2b  Retour chauffage circuit vanne apres vanne melangeuse (livrée 33 Sonde de température ecs 68  Systéme de neutralisation des
8  Purgeur manuel avec la platine colis FM 48) 44 Thermostat limiteur 65 °C, a condensats
9  Vanne de sectionnement 27 - Clapet anti-retour réarmement manuel pour plancher 72 Bypass hydraulique
10 - Vanne mélangeuse 3 voies 28 - Entrée eau froide sanitaire chauffant (DTU 65,8, NFP 52-303-1)

29 - Réducteur de pression 51  Robinet thermostatique
I'efficienceg
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RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L’INSTALLATION

Raccordement air/fumées

Pour la mise en ceuvre des conduits de raccordement air/fumées
et les regles d’installation, voir réglementation en vigueur.

Classification

[l Homologation C,3, : raccordement air/
fumées par I'intermédiaire de conduits
concentriques a un terminal horizontal
(dit ventouse)

H Homologation Cs,, : raccordement air/
fumées par I'intermédiaire de conduits
concentriques a un terminal vertical
(sortie de toiture).

ou

El Raccordement air/fumées par conduits
concentriques en chaufferie, et simples
en cheminée (air comburant en contre-
courant dans la cheminée)

ou

1 Raccordement air/fumées par conduits
concentriques en chaufferie et simples
“flex” en cheminée (air comburant en
contre courant dans la cheminée)

H Homologation Cs; : raccordement air
et fumées séparés par I'intermédiaire
d’un adaptateur bi-flux et de conduits
simples (air comburant pris a I'extérieur)

@ Homologation B,;-/Bg; :
raccordement a une cheminée (air
comburant pris dans la chaufferie).

Configuration Bysp/Bs, 1 pour
I'installation en cascade.

Homologation C,3, : raccordement
air/fumées dans conduit collectif pour
chaudiére étanche (3 CEP)

Lmax = L1+L2 Le é

—:

—:

—
=
—s a;

T

=
=
—s L

T

=
=
—s L

#1%{Ba3py
B33 |[[B33

e = | B

MCR_F0011H

(1) Pour chaque metre de conduit horizontal supplémentaire, retirer 1,20 m a la longueur verticale Lmax indiquée
dans le tableau ci-dessous.

Tableau des longueurs des conduits air/fumées
maximales admissibles en fonction du type de chaudiére

Lmax: Longueur maximale des conduits de raccordement en m
Type de raccordement air/fumées gx\g;&z‘; 6“33,11,354 GMan!lg?O G"gmgﬁ“ GM%;OZ“
Condens-2 Condens-2 Condens-2 Condens-2
Conduits concentriques raccordés & un terminal horizontal | 0 607100 mm 6 7 4 6 7
(Alu) 10 80/125 mm . - - :
0 60/100 mm - - - -
Conduits concentriques raccordés a un terminal vertical (Alu) | Csay 0 801125 mm 2 20 20 %0 %
. 60/100 mm

Conduits : 18 20 10 12 20
- concentriques en chaufferie, C 0 80 mm
- simples dans la cheminée 93¢ 10 80/125 mm

(air comburant en contre-courant) (Alu) 080 mm = g 20 20
Conduits
- concentriques en chaufferie, Co3x 8 gg/gnzn? mm 15,5 19 18 20 19
- “flex” en cheminée (air comburant en contre-courant) (PPS)
Adaptateur bi-flux et conduits air/fumées séparés simples 0 60/100 mm
(air comburant pris a I'extérieur) (Alu) Cs3 sur 2 x 80 mm & 40 30 325 40
En cheminde (rigide ou flex) B 0 80 mm (rigide) 33 37 19 33 37
(air comburant pris dans le local) (PPS) B o emm (flex) 23 27 (1) 25 245 27 (1)
Conduit collectif pour chaudiére étanche 3 CEP Ca3x | Pour le dimensionnement d’un tel systéme, s'adresser au fournisseur du conduit 3 CEP

Attention : Lmax se mesure en additionnant les longueurs des conduits air/fumées droits et les longueurs équivalentes des autres éléments :

- 0 60/100 mm (Alu) : coude & 87°: 1,1 m, coude a 45° : 0,8 m, coude a 30° : 0,7 m, coude a 15°: 0,5 m, Té de visite : 2,2 m, Tube de visite droit : 0,7 m
- 0 80/125 mm (Alu) : coude & 87°: 1 m, coude & 45° : 0,8 m, coude a 30° : 0,6 m, coude a 15°: 0,4 m, Té de visite : 2,1 m, Tube de visite droit: 0,7 m
-0 80 mm (Alu) : coude a 87°: 1,2 m, coude a 45° : 0,9 m, coude a 30° : 0,6 m, coude a 15° : 0,3 m, Té de visite : 2,8 m, Tube de visite droit: 0,5 m

- 0 80/125 mm (PPS) : coude a 87° : 1,5 m, coude a 45° : 1 m, Té de visite : 2,6 m, Tube de visite droit : 0,6 m

- 0 80 mm (PPS) : Tube de visite pour conduit flex : 0,3 m

1) A La hauteur maxi dans le conduit de fumées (Configuration Cggy, Bogp) du coude support a la sortie ne doit pas excéder 25 m pour le PPS flex.
Si des longueurs supérieures sont mises en ceuvre, des colliers de fixation devront étre rajoutés par tranche de 25 métres.

I'efficienceg |4
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ACCESSOIRES DE FUMISTERIE LIVRABLES EN OPTION

ACCESSOIRES COLIS ACCESSOIRES CoLIs ACCESSOIRES COLIS
Accessoires PPS/Alu (C,5,) @ 60/100 mm Accessoires PPS/Alu (Cas,) Accessoires PPS/Alu (Cgs,) @ 80 mm en cheminée
Temina hotona el e Condt o (o m Vel
Rallonge Ig 500 mm DYBET " Ralooga conog e Dvags ™ Conduit flex (50 m) . DY848 g
Rallonge Ig 1000 mm DY682 Rallonge Ig 1000 mm DY682 Piece de couplage pour conduit flex DY619 b
Rallongg lg 1950 mm DY683 Rallonge Ig 1950 mm DY683 Tubp qe IVISIte pour Qonduﬁ flex . DY167 é
Coudea 8r° DY684 Coude 2 87° DY684 Outil d'aide a I'insertion du conduit flex DY168 £
Coude a 45° (2 pieces) i DY685 Coude & 45° (2 pidces) DY685 Etoile de centrage (2 pieces) DY618 §
Manchon de compensation (50 a 250 mm)  DY688 Manchon de compensation (50 2 250 mm) ~ DY688 ) 5
Tube de visite drot DYEB9 Tune de visite droit DYgsg  Accessoires Alu (Cs;) @ 80 mm g
Panierde protcton| ovigy e vste DYTST Mt 0 801125 ur 21 0 Vel :
anier de protection inox aptateur sur 2 x 80 mm 2
Autres accessoires . Adaptateur @ 60/100 sur 2 x 80 mm DY723 3
Sortie de toit (chien assis) pour @ 60/100 mm, Accessoires PPS/Alu (Cgy) Té de visite DY738 2
80/125 mm ou 110/150 mm : © 80/125 mm en chaufferie Tube de visite droit DY600 8
- pour pente de 30 2 45° DY11 Kit de raccordement chaudiere Y716 Rallonge 250 mm (2 pidces) DY604 £
- pout pente de 40 & 55° CX49 Adaptateur 0 60/100 mm sur 80/125 mm  DY708  Rajlonge 500 mm (2 pices) DY605 g
Rallonge Ig 500 mm DY127 Rallonge 1000 mm (2 piéces) DY606 2
Accessoires PPS/Alu (Cys,) @ 80/125 mm Rallonge Ig 1000 mm D¥128 "~ Rallonge 1950 mm (2 piéces) DY607 s
Ventouse verticale 0 80/125 m noire Dvga3  Rallonge Ig 1950 mm DY129  Coude a 87° (1 pitce) DY608 Z
Ventouse verticale @ 80/125 mm rouge DY844 Te de visite DY125 Coude & 45° (2 pieces) DY609 g
Rallonge Ig 500 mm DY127 Tube de visite droit D124 Etoile de centrage (2 piéces) DY151 g
Rallonge Ig 1000 mm Dyipg ~ Coudeadre DY131 Prise d'air extérieur DY38 8
Rallonge Ig 1950 mm DY129 Coude a 45° (2 pieces) DY132 ‘g
Té de visite DY125 ) — Accessoires PPS (B,;,) @ 80 mm 5
Tube de visite droit DY124 Accessoires PPS/Alu (Cg,) @ 80 mm en cheminée kit de raccordement ch(au | r)e DY718 s
Coude & 87° DY131 Kit de raccordement chemince DY701 Adaptateur @ 60/100 sur 80/125 mm DY708 3
Coude & 45° (2 pieces) DY132 avec adaptateur @ 60 sur 80 mm Kit de raccordement cheminée rigide DY717 g
Kit de raccordement cheminée rigide DY717 Té de visite DY163 £
Accessoires PPS/Alu (Cy,) autres accessoires 1€ U8 Visite D163 Tube de visite droit DY146 g
Tuile & douile @ 80/125 mm Tube de visite droit DY146  Rallonge Ig 500 mm (2 piéces) DY614 8
- noire pour pente 5 & 25° cx121 Rallonge lg 500 mm (2 piéces) DY614 Rallonge Ig 1000 mm (2 piéces) DY615 £
- noire pour pente 25 & 45° CX52 Rallonge Ig 1000 mm (2 piéces) DY615 Rallonge Ig 1950 mm (2 piéces) DY150 2
- noire pour pente 35 & 55° CX63 Rallonge Ig 1950 mm (2 pieces) DY150 Coude & 87° DY152 5
- rouge pour pente 5 & 25° X120 Goudea 87° DY152 Coude & 45° (2 pices) DY154 £
- rouge pour pente 25 & 45° CX83 Goude a 45° (2 pieces) DY154 Etoile de centrage (2 piéces) DY151 2
-Erot;Jge %our pe?]te 354 55° | X84 Etolle de centrage (2 pieces) DY151 Eit dde raﬁcordement cheminée flex B¥616 o
mbase d'étanchéité pour toit plat onduit flex (12,5 m 617 s
ossmm B Accessoires PPS/Alu (Cs3) Condlt flex 550 m) ) DY848 2
Platine de finition intérieure @ 80/125 mm CX72 © 80/125 mm en chaufferie Piece de couplage pour conduit flex DY619 P
Collier de fixation patte courte @ 125 mm CX118 Kit de raccordement chaudiere DY716 Tube de visite pour conduit flex DY167 B
Collier de fixation patte longue @ 125 mm CX79 Rallonge Ig 500 mm DY127 QOutil d’aide a I'insertion du conduit flex DY168 g
Rallonge Ig 1000 mm DY128 Etoile de centrage (2 pieces) DY618 5
Rallonge Ig 1950 mm DY129 s
Té de visite DY125 Accessoires PPS/Alu (C,3, - 3CEP)** S
Tube de visite droit DY124 Kit de transformation 3CEP pour DY884 2
Coude a 87° DY131 GMR 1000 Combi Condens-2 @ 80/125 mm 8
Coude & 45° (2 pieces) DY132 -
Accessoires PPS/Alu (C,5, - 3CEP)** 3
* Uniquement pour GMR 1030 et 1034 Combi Condens-2 @ 80/125 mm (Caax ) 5%
Kit de raccordement chaudiere DY883 @
Afin d'éviter une détérioration des chaudieres, il convient d’empécher la contamination de I'air de Adaptateur @ 60/100 mm sur @ 80/125 mm  DY708 E
combustion par des composés chlorés et/ou fluorés qui sont particulierement corrosifs. Rallonge Ig 500 mm DY127 s
Ces composés sont présents, par exemple, dans les bombes aérosols, peintures, solvants, produits de Eal:onge :g 18g8 mm BQ 58 g
nettoyage, lessives, détergents, colles, sel de déneigement, etc... allonge 1g mm S
Il convient donc: v ’ o Tube de visite droit DY124 3
- D’éviter d’aspirer de I'air évacué par des locaux utiisant de tels produits: salon de coiffure, pressings, locaux industriels Coude a 87° DY131 2
(solvants), locaux avec présence de machines frigorifiques (risques de fuite de réfrigérant), etc... Coude a 45° (2 pieces) DY132 s
- D'éviter de stocker & proximité des chaudieres de tels produits. =
Nous attirons votre attention sur ce que, en cas de corrosion de la chgudiére et/ou c_ie ses périphériques par des ** Uniquement pour GMR 1000 Combi Condens-2 g:
composés chlorés et/ou fluorés, notre garantie contractuelle ne saurait trouver application. o
S
S
J “J . =
s}
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