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Caractéristiques techniques

INFORMATIONS TECHNIQUES

Type GM EASY | GM EASY | GM EASY | GM EASY | GM EASY
12 18 24 36 48
Puissance thermique nominale (kW) 12 18 24 36 48
Plage de puissance thermique (kW) 3,6-12 5,4-18 7,2-24 10,8-36 14,4-48
Classe de chaudiere EN 303.5 5 5 5 5 5
Dépression nécessaire delacheminée (mbar) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Quantité d'eau dansla chaudiére (lit.) 78 76 100 108 135
Température de sortie des gaz de fumée a puissance nominale (°C) 120 120 120 120 120
Température de sortie des gaz de fumée a puissance nominale minimale (°C) 100 100 100 100, 100,
Masse du débit des gaz de fumée a puissance nominale (kg/s) 0,0131 0,0164 0,0197 0,031 0,041
Masse du débit des gaz de fumée a puissance nominale minimale (kg/s) 0,0005 0,0029 0,0052 0,0092 0,0131
Période de combustion (h) - - - - -
Température d'entrée minimale sur le raccord d'alimentation en eau (°C) - - - - -
Gamme d'ajustement de latempérature d'eau au moyen du réglage (°C) 65-90 65-90 65-90 65-90 65-90
Température minimale au retour (°C) > 0°C
Perte thermique quand la chaudiére est a I'arrét (W)
Resistance de lachaudiére de coté eau apuissance nominale (mbar) ) 9 13 10 14
Type de combustible Pellets de bois
Contenu d'humidité (%) max. 12 %
Contenance de combustible (mm) fi_6x50
Volume du foyer (lit.) 0,942 1,59 1.59 2,56 2,56
Dimensions de lachambre de combustion (mm) 465x300x300 [ 650x300x300 | 650x300x300 [ 620x385x385 | 770x385x385
Volume de lachambre de combustion (lit.) 41,85 58,5 58.5 91,90 114,13
Type de chambre de combustion a_dépression
Volume du réservoir a pellets (lit.) | 340 | |
Volume des tiroirs & cendres (gauche/droite) (lit.) 99 / - 6,5 /99 9,9 /9.9 11,6 / 17,7 13 / 19,6
Accumulation néc ire minimale prés de la chaudiére selon |[EN 303-5, poinf| 4.2.5
Puissance électrique nécessaire a QN (W) 1050 1050 1050 1100 1100
Puissance électrigue nécessaire a Qmin (W)
Tension d'alimentation (V~) 220
Fréquence (Hz) 50
Dimensions du|_Longueur (A) (mm) 1105 1105 1080 1160 1175
corps de la Largeur  (B) (mm) 1200 1420 1400 1485 1485
chaudiere Hauteur (C) (mm) 1560 1560 1560 1560 1560
Masse totale -(chaudiére avecle réservoir ettransporteur a vis sans fin) (kg) 328 349 402 455 478
Dépression de service maximale (bar) 25
Pression de test (bar) 5
Température de travail maximale (°C) 90
Tube de fumée -diamétre extérieur (mm) 130 130 130 150 150
Dimensions d**/D*** (mm) 1515 / 1235 | 1040 / 765 1140 / 855 1160 / 855 1310 / 995
Dimension E (mm) 135 125 130 120 115
Dimension F (mm) 555 510 495 555 555
Raccordements | Conduit de départ et de retour (raccord & manchon) (R) 1 1" 5/4" 5/4" 5/4"
chaudiére Remplissage/vidange (raccord & manchon) (R) 12" 12" 12" 1/2" 1/2"

Mode de fonctionnement du dispositif

avec ventilateur

Mode de fonctionnementdu dispositif

dans les conditions sans condensation

** Mode d'installation du ventilateur possible (sortie vers le haut)

*** Mode d'installation du ventilateur possible (sortie latérale)

Dimensions de la chaudiére pour transport dans un local GM EASY 12 GM EASY 18 GM EASY 24 GM EASY 36 GM EASY 48
Largeur (G) 650 880 880 965 965
Profondeur (H) 765 765 735 795 795
Hauteur (l) 1565 1275 1345 1345 1495
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GM EASY 12 GM EASY 18 GM EASY 24-48 GM EASY 12-48
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Dimensions, piéces de base

PLV - Départ chauffage RE - Réglage

PVV - Retour chauffage RP - Capteur du niveau des pellets dans le réservoir
PP - Remplissage / Vidange SG* - Groupe de sécurité (non inclus dans la livraison)
DP - Remplissage / Vidange PG - Recyclage

VE - Ventilateur (peut étre installé avec sortie dans n'importe PE - Raccord vase d'expansion

. quelle direction)
SP - Réservoir a pellets

PT - Tube d'alimentation vis sans fin

FC - Tube PVC flexible
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* non inclus dans la livraison
** Possibilité installation extracteur (sortie vers le haut) *** Possibilité installation extracteur (sortie sur le c6té)
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Parties principales et capteurs

@ - Sonde de la chaudiére (NTC 5k) @ - Capteur compte tours ventilateur
*@ - Sonde ECS (NTC 5k) @ - Sonde bilame du tube d'alimentation de pellets
@ - Pressostat @ - Sonde du niveau des pellets dans le réservoir
@ - Cellule photoélectrique * - Sonde de départ (NTC 5k)
@ - Résistance d'allumage @ - Capteur du conduit de retour (NTC 5k)
@ - Sonde des gaz de fumée (Pt 1000) @ - Sonde lambda
P /@ @* m N 12
= /gﬁ
[ ' GM EASY 12 kW

3 'g | ﬁ_

12 kW 18 kW 24-48 kW GM EASY 18-48 kW

GM EASY

GM EASY 18-48

@ 12

|

* dépendant de la configuration du réseau on peut l'utiliser comme : capteur ECS, capteur du
gconduit de départ, capteur du réservoir d'accumulation (BUF), capteur du sélecteur hydraulique (BCP)
installation obligatoire

ACCESSOIRES

*

GSM module pour CMNET module pour CM2K module
CAL set pour alarme I'avertissement alarme la gestion des pour la gestion du 2éme
(sonore et visuel) par le réseau mobile chaudiéres circuit de chauffage
' en cascade ; :
9) I &t
£ . e T R ;Lﬁ‘___:/
\;@ wme -/ s
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Introduction, description de la chaudiére, mesures de précaution, informations importantes

1.0. [INTRODUCTION

La chaudiere GM EASY est fabriquée selon les méthodes les plus modernes en utilisant des
matériaux de qualité attestée et de premiere classe, soudée par la technique la plus moderne,
approuvée et testée selon la norme EN 303 - 5 qui satisfait toutes les exigences spécifiques pour
le raccordement au systéme de chauffage central.

1.1. DESCRIPTION DE LA CHAUDIERE

La chaudiere a eau chaude GM EASY utilise exclusivement le granulé de bois comme combustible.
La chaudiére comprend un foyer pour pellets avec un allumage automatique et la fonction d'auto-
nettoyage automatique qui rend possible un fonctionnement optimal méme avec des pellets d'une
qualité moindre. La fonction du nettoyage automatique des tubes de conduite des fumées assure un
échange uniforme de la chaleur et un haut degré de rendement. La régulation électronique dans la
construction principale offre également la possibilité de contréle par I'équipement accessoire tel que
sonde lambda ou capteur de mesure de la quantité des pellets dans le réservoir. Le réservoir a
pellets est une des composantes de la chaudiére. La chaudiére est fournie en plusieurs colis pour
une manipulation plus facile dans la chaufferie.

1.2. |MESURES DE PRECAUTION

La chaudiére et tous les accessoires font partie des dispositifs techniques et satisfont a toutes les
prescriptions de sécurité.

L'unité de contrdle, le cablage, la résistance d'allumage, le thermostat de sécurité, le ventilateur, le
mécanisme de nettoyage de la grille, le mécanisme de nettoyage des conduits de fumée et le
mécanisme pour la fourniture de pellets sontintégrés dans la GM EASY. lIs fonctionnent sous la
tensionde 230 VAC. Une installation incorrecte peut mettre la vie en péril par choc électrique.
L'installation ne doit étre réalisée que par des techniciens qualifiés.

Symboles d'avertissement:

Nous vous prions de prendre en considération trés attentivement les symboles d'avertissement
suivants figurantdans le présent manuel.

Ce symbole fait référence aux mesures de protection contre les incidents
d'avertissement pour l'utilisateur ou les personnes exposées.

Toutes les prescriptions locales, incluant celles se rapportant aux normes nationales et européennes
doivent étre respectées lors de l'installation de la chaudiere.

N'utilisez que des piéces de rechange originales. Elles peuvent étre procurées par nos revendeurs
ou services autorisés ou directement aupres de nos services. Les normes européennes doivent étre
respectées lors de l'installation de la chaudiére. L'entretien et le nettoyage réguliers des équipements,
du systéme d'évacuation des fumées, des raccords etc. sont nécessaires.

A ATTENTION :

Le systeme d'évacuation des fumées peut s'obturer si la chaudiére est remise en service apreés une
longue période d'arrét. Avant de faire fonctionner la chaudiéere, la cheminée doit étre inspectée
par un ramoneur professionnel.

Il faut assurer I'afflux d'air frais dans la piéce ou se trouve la chaudiére. L'air doit étre renouvelé au
moins 0,8 fois par heure a travers une ventilation permanente et fiable. L'air frais doit provenir de
I'extérieur méme au cas ou les fenétres et les portes seraient fermées (scellées) ou si la piéce ou
se trouve la chaudiére comprend les dispositifs tels que hottes, séchoirs, ventilateurs etc.
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Etat de livraison

1.4. | ETAT DE LIVRAISON

L'équipementest livré comme suit :

1. Chaudiére avec coffrage et isolation thermique

2. Réservoir a pellets sous emballage carton (en parties, assemblage nécessaire, voir les instructions
pour le montage du réservoir)

3. Systeme d'alimentation a vis sans fin avec tube flexible en PVC (il faut le raccorder avec le réservoir a pellets

4. Mécanisme de nettoyage de la grille (nécessite le montage surla chaudiére)

5.Ventilateur (nécessite le montage sur la chaudiére)

6. Le groupe pompe plus vanne 4 voies est obligatoire afin de permettre une parfaite gestion des
températures de retour, I'ensemble doit &tre monté sur la chaudiere et la pompe réglée en vitesse 3.

Figure 1. Etat de livraison

GM EASY 12 Systéme d'alimentation par Réservoir a pellets
@ vis sans fin
Chaudiére
E
\\\
—
i
| F—

Mécanisme de
nettoyage grille

Réservoir a pellets

Systeme de recyclage chaudiére

GM EASY GM EASY GM EASY
12 18-36 48
{1} /'/
ST Alimentation
. @ s vis sans fin
Ventilateur 3 '

7
g

K GM EASY 18-48
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Positionnement et montage de la chaudiére

1.5.| PIECES A ASSEMBLER

Pour une manipulation, un transport et un montage plus aisés, la chaudiere GM EASY est livrée
avec des composants a monter sur la chaudiére aprés son introduction et installation dans la
chaufferie. Les composants a monter sur la chaudiére:
Ventilateur
-Le montage s'éffectue a l'arriére de la chaudiére sur son support a l'aide de son joint ainsi que les
boulons de type M8. L'alimentation électrique du ventilateur ainsi que le compte tours se raccordent
sur le boitier de raccordement. Le ventilateur peut étre installé de maniére a ce que sa sortie soit
orientée dans n'importe quelle direction.

Bride pour le montage
sur la chaudiére

Ventilateur

(Peut étre installé de maniére a ce que sa sortie Bride pour le montage du ventilateur
soit orientée dans n'importe quelle direction)

Mécanisme pour le nettoyage de la grille
- Doit étre monté sur le c6té droit de la chaudiére (ou se trouve aussi le réservoir a pellets), fixer en
utilisant deux vis M8. Aprés le montage, il faut fixer le levier de la grille du brdleur avec la crémaillére
dentée du moteur. Insérer les deux cables avec connecteurs (moteur et micro-interrupteurs).

Bride pour le
montage du mécanisme Bride pour le montage sur
pour le nettoyage de la grille la chaudiére
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Positionnement et montage de la chaudiére

Pompe chaudiére

- La pompe chaudiére ainsi que sa vanne 4 voies se monte de fagcon a ce que la vanne soit
située vers l'extérieur de la chaudiére. Sur le T supérieur est intégrée la soupape de sureté. A
I'arriere de la chaudiére ont été préparés deux raccords spécifiques et ce afin de monter la
vanne sans erreur. Assurez vous d'utiliser les joints spécifiques aux raccords, de raccorder la
sonde de retour ainsi que l'alimentation de la vanne aux borniers. Utiliser la pate thermique
incluse. La sonde doit étre raccordée par sa fiche au boitier de raccordement. La pompe doit
étre raccordée par sa fiche au boitier de raccordement et la vitesse réglée en position 3

Coude avec le manchon
pour le capteur

* ' Manchon

Manchon

Exemple d'installation de la pompe de la chaudiere

Pompe de recyclage chaudiére

GM 1EZASY Gl\!lIs%O%SY GMf;\ST__”_\‘ LEGENDE:
@E) (1) - Pompe chaudiére P1
£ 2 - T piéce angle retour
B ®&— (3 - Vanne 4 voies
| W) (9 - Servomoteur
A © (B - Bobine
n &—r ®-PieceenT

*
@ - Bobine inférieure

*Seulement sur GM EASY 48

NOTE: vérifier le scellement des tubes de connexion. Serrer les joints des tubes de connexion si
nécessaire, pour obtenir un bon scellement étanche.
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Positionnement et montage de la chaudiére

Capteur du niveau des pellets dans le réservoir

-1l faut monter le capteur de niveau des pellets sur la paroi latérale intérieure du réservoir a pellets.
En premier lieu, il faut installer I'entretoise plastique avec ses verres pour le capteur. Aprés cela,
installer le capteur de niveau. Fixer le capteur et son entretoise plastique a l'aide des 4 vis
fournies. Monter le couvercle de protection du capteur du niveau. Insérer le connecteur du capteur
de niveau dans la partie arriere du boitier de raccordement.

Couvercle de protection
Capteurdu niveau des pellets
Entretoise plastique

Position assemblée

(le cable doit obligatoirement
Fixé parl'attache)

Réservoir a pellets
- Assembler le réservoir a pellets, selon les instructions pour le montage du réservoir : livret de
montage du réservoir a pellets fourni séparément.

Installer le transporteur de pellets dans le réservoir. Installer le réservoir a pellets a c6té de la
chaudiere et installer le tube flexible en PVC sur le transporteur et le tube de fourniture sur la
chaudiére. Installer le tube en PVC de maniére a rendre possible la chute libre des pellets
dans le brlleur. Si nécessaire réduire le tube en PVC a la longueur appropriée. Insérer le
connecteur d'alimentation du transporteur de pellets dans la partie arriére de la boite de réglage.
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Installation du mécanisme de nettoyage de la grille

1.5.1| INSTALLATION DU MECANISME DE NETTOYAGE DE LA GRILLE

1. Enlever les deux vis (A), du carter (B) du mécanisme de nettoyage. Enlevez le carter
soigneusement.

2. Enlever les deux vis (C) et desserez juste légérement les vis (D) comme indiqué sur l'image
ci dessous. Attachez soigneusement le mécanisme de la grille aux vis préalablement
desserrées, puis serrer les vis (D).
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Installation du mécanisme de nettoyage de la grille

3. Mettez la vis (E) dans l'orifice, mettez I'écrou et serrez I'espace libre (G), ceci est exigé pour le
bon fonctionnement du mécanisme.

cca 1-2mm

FNCRS
4. Joignez les connecteurs (H) et vérifiez leurs bons contacts. Remontez le carter et resserez les
vis (A).
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Mise da la photocellule dans la position de fonctionnement

1.5.3 | POSITIONNEMENT DE LA CELLULE PHOTOELECTRIQUE
é Avant la mise en service, mettre la cellule photoélectrique dans la position

comme indiqué dans la figure 4, en cas contraire, la chaudiére ne fonctionnera
pas correctement!!

La cellule photo ne doit pas étre installée ni trop profondément ni trop
superficiellement dans la petite boite. C'est pourquoi existe une butée qui détermine
la profondeur correcte de la cellule photo. Vérifier la position de la butée d'usine qui
doit étre située avec son marquage (a peine visible).

Butée La butée doit étre positionnée de maniére a ce que
Vis pour fixer le marquage noir soit un peu visible comme sur la
la butée figure (partiellement couverte par le serrage)

Marquage < 57mm
Figure 2. Position de la cellule Figure 3. La cellule photo doit étre installée
photo lors de la livraison attentivement sur la petite boite pres de la butée

Figure 4. Position de la cellule photo préte a fonctionner
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Eléments de sécurité, combustible

1.6. ELEMENTS DE SECURITE

La chaudiére comprend plusieurs éléments de sécurité :

- Thermostat bilame installé sur le tube de fourniture de pellets.
Si la température prédéterminée est atteinte (80°C), la fourniture de pellets est arrétée, le brileur
s'éteint et sur I'écran de réglage figure "Erreur 3" (la diode LED s'allume).

- En cas d'absence de flamme (la cellule photo ne voit pas de flamme dans le temps prévu), le
contréle arréte le travail de la chaudiére et sur I'écran on lit "Erreur 2" — erreur d'allumage ou la
chaudiére est en phase d'extinction et sur I'écran on lit "Erreur 6" — erreur d'extinction de la flamme
lors du travail (diode LED reste allumée). Le réglage aussi comprend la fonction qui protege la
chaudiére de la surchauffe. Si la température dans la chaudiére atteint 93°C, toutes les pompes
connectées s'activent et restent activées jusqu'a ce que la température dans la chaudiere ne
descende au-dessous de 93°C.

- Le ventilateur dispose d'un capteur de calcul du nombre de rotations et si le réglage recoit
l'information que le ventilateur ne fonctionne pas conformément a ce qui est requis sur I'écran,
apparaitra l'inscription "Erreur du ventilateur" a I'écran.

- Le mécanisme pour le nettoyage de la grille posséde deux micro-interrupteurs intégrés qui suivent
la position de la grille. Si la grille a un moment donné n'est pas dans la position requise, le réglage
recoit cette information et arréte le process de travail en affichant sur I'écran : "Erreur de la grille".

- La connexion des fumées de combustion posséde une sonde pour la mesure de la température
des fumées. Si la température des fumées atteint 250°C, le réglage arréte le process de travail en
affichant sur I'écran l'information sur la température trop haute des fumées de combustion.

- Quand la température dans la chaudiere dépasse 110°C (+0°C / - 9°C), le thermostat de
sécurité arréte I'alimentaiton du combustible pour des raisons de sécurité.

- tous les moteurs (ventilateur, fourniture de pellets, nettoyage des tubes de I'échangeur, nettoyage
de la grille) ont une protection thermique installée qui les protége en cas de surchauffe engendrant
des endommagements et I'impossibilité de fonctionnement.

- le tube flexible en PVC qui relie le brileur et le réservoir a pellets est fabriqué en matériel plastique
renforcé par des fils métalliques lesquels, en cas de flamme de retour provenant du brdleur vers le
réservoir, se fondent en empéchant ainsi I'entrée de la flamme dans le réservoir a pellets.

1.7. COMBUSTIBLE

La chaudiere GM EASY est destinée a utiliser exclusivement les pellets de bois comme
combustible. Les pellets de bois sont un biocombustible fabriqué par la pression des déchets de bois
par les machines spéciales. Les pellets de bois peuvent étre stockés da maniére suivante : en sacs
(15 ou 1000 kg) ou dans de grands réservoirs / locaux. Les pellets utilisés comme combustible pour
les chaudieres pellets doivent étre conformes aux normes suivantes: ENplusA1, DINplus, ONorm-
M-71350uDIN51731.

Les caractéristiques recommandées pour pellets sont:

- pouvoir calorifique >= 5 kWh/kg (18 MJ/kg)

-diametre =6 mm

-longueur maximale = 50 mm

-taux d'humidité maximal <=12 %

-taux de cendres maximal <=1,5%
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Emplacement et montage de la chaudiére, ouverture pour l'air frais

2.0. EMPLACEMENT ET MONTAGE DE LA CHAUDIERE

Le positionnement, le montage et l'installation doivent étre effectués par du personnel qualifie. Nous
vous recommandons de mettre la chaudiére sur un socle en béton ayant une hauteur de 50 a 100
mm. La chaufferie doit étre protégée des températures de gel et aérée autant que possible. La
chaudiére doit étre située de maniere a ce qu'elle puisse étre connectée plus facilement avec la
cheminée (Figure 5.) et étre accessible en méme temps pour l'entretien, le nettoyage, etc.

ATTENTION!
Des matériaux et produits inflammables ne doivent pas se trouver a proximité de la chaudiére.

2.1.| ESPACES LIBRES MINIMAUX Figure 5.

Espaces libres minimaux autour de la GM EASY
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3 (@ - Chaudiére GM EASY
E (2) - Cheminée
% (3 - Conduit de fumée (raccord & la
HHH H HY cheminée; isolation obligatoire)

2.2. | OUVERTURE POUR L'AIR FRAIS (ALIMENTATION D'AIR FRAIS)

Chaque chaufferie doit avoir une ouverture pour l'alimentation d'air dont les dimensions sont en
fonction de la chaudiére (l'ouverture minimale doit étre conforme au résultat de I'équation suivante).
Une telle ouverture doit étre protégée par un filet de protection ou une grille. Tous les travaux
d'installation doivent étre effectués conformément aux normes nationales et européennes. |l n'est
pas permis que la chaudiére fonctionne dans un environnement inflammable ou explosif.

A - dimension de l'ouverture en cm’®
Q - puissance de sortie de la chaudiére en kW

A =6,02 x Q
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Raccord avec la cheminée, choix de cheminée

3.0. |RACCORDEMENT A LA CHEMINEE

Une cheminée de dimension correcte et correctement exécutée est la condition préalable pour un
fonctionnement sdr de la chaudiére et pour un chauffage économique.

La cheminée doit avoir une bonne isolation thermique, doit étre imperméable au gaz et de structure
lisse. Dans la partie inférieure de la cheminée une trappe doit étre installée permettant le
nettoyage. Une cheminée batie en briques doit &tre a trois couches avec la couche d'isolation en
laine minérale. L'épaisseur de la couche d'isolation en laine minérale est de 30 mm si la cheminée se
trouve dans un local chauffé et de 50 mm si celle-ci se trouve dans un local non-chauffé. La
température des gaz de combustion doit étre au moins de 30°C supérieure a la température de
condensation des fumées de combustion. Le choix et la construction de la cheminée doit étre réalisée
par une personne autorisée. Les dimensions intérieures de la largeur libre de la cheminée
dépendent de la hauteur de la cheminée et de la puissance de la chaudiére. Les dimensions de
la cheminée doivent étre en conformité avec le diagramme pour le choix de lacheminée etlalongueur
maximale de tube de connexion (raccord entre la chaudiére etla cheminée) peut étre de 2000 mm
avec une largeur libre minimale de 130 mm pour GM EASY 12/18/24 et160 mm pour GM EASY
36/48 et avec deux coudes au maximum de 90°. Ce raccord peut étre installé sous n'importe quel
angle quirend possible une libre sortie des fumées. Le raccord cheminée-chaudiére doit avoir les
ouvertures permettant le nettoyage le long de la longueur compléte du tube ou un enlévement facile
des impuretés accumulées doit étre assuré le long du tube complet. Afin d'empécher la
pénétration du condensat dans la chaudiere, le conduit de fumée doit étre installé 10 mm
plus profondément dans la cheminée. Le raccord cheminée-chaudiere doit étre obligatoirement
isolé thermiquement par une couche thermo-isolante de laine minérale ayant une épaisseur de 30 -

50mm.

La cheminée doit étre résistante a la condensation des fumées de
combustion.

Figure 6. Dimensions des cheminées requises pour la GM EASY

[/[201 T 7
50 / /18 7
45 JIavAL e - ) )
40 II / N Exemple de le détermination d'une cheminée
35 P2 1 A ] pour une GM EASY 36
/ / ]
0 LA i Puissance thermique nominale de la chaudiere: 36 kW
// v 15 | Combustible: pellets de bois

N
[3,]

Hauteur de la cheminée nécessaire: 7 m

{ Diamétre intérieur de la cheminée (cm) l
[

Puissance thermique nominal de la chaudiére (kW)

20 /[ / ]
J / ] Diameétre intérieur de la cheminée: 18 cm
/ ]
15 / ]
} Pellets en bois
, EEEEE
5 6 7 8 910 15

Hauteur utile de la cheminée(m)
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Installation, raccordements,

4.0. INSTALLATION

Lors de l'installation de la chaudiere, toutes les prescriptions locales, ainsi que celles contenues dans
les normes nationales et européennes doivent étre respectées.

4.1.|CONNEXION AVEC LE SYSTEME DE CHAUFFAGE CENTRAL

Tous les travaux doivent étre réalisés en conformité avec des normes nationales et européennes en
vigueur. La chaudiéere GM EASY peut étre installée soit dans un systéme de chauffage central
fermé, soit dans un systeme de chauffage central ouvert, dans tous les deux cas les pellets de bois
doivent étre utilisés comme combustible. L'installation doit étre réalisée conformément aux
standards techniques, par un personnel qualifié qui sera responsable du fonctionnement correct de
la chaudiere. Avant de connecter la chaudiére avec le systéme de chauffage central, il faut bien
rincer le systéme pour éliminer toute impureté restée aprés le montage du systéme. De cette
maniére on prévient la surchauffe de la chaudiere, le bruit dans le systéeme, des problémes avec la
pompe et la vanne mélangeuse. La connexion de la chaudiére avec le systéeme de chauffage central
se fait au moyen d'un joint plat et en aucun cas par le soudage. Figure 3. indique les distances
sécurisées pour le nettoyage et I'entretien.

4.1.1) CONNEXION AVEC LE SYSTEME DE CHAUFFAGE OUVERT

En cas d'installation d'un systéme a vase ouvert, il faut installer un vase d'expansion ouvert de min.
0,5 m au-dessous de la hauteur du corps de chauffage le plus haut. Si le vase d'expansion se
trouve dans un local non chauffé, celui-ci doit étre bien isolée.

4.1.2) CONNEXION AVEC UN SYSTEME DE CHAUFFAGE FERME

En cas d'installation d'un systéme de chauffage a vase fermé, linstallation d'une soupape de
sécurité attestée est obligatoire avec une pression d'ouverture de 2,5 bars, ainsi qu'un vase
d'expansion. La soupape de sécurité et le vase d'expansion doivent étre installés selon les régles
de l'art et aucun élément de verrouillage ne doit figurer entre la soupape de sécurité c'est-a-dire le
vase d'expansion et la chaudiére.

Figure 7. Raccodements a la chaudiére type systéme de chauffage a vase fermé.

. 1
| ®TD) GM 4EsASY

GM EASY GM EASY
12 18-36

8 - groupe soupape de protection - Départ chauffage
- connexion vase expansion - Retour chauffage

| 16 | Instructions techniques GM EASY




Configuration ECS, CDC

Schéma 1. Configuration ECS Sondes nécessaires: - sonde de retour
- sonde ECS

i

i

|

i

r Vi |
L1777 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

1 - Chaudiere GM EASY 5 - Sonde de retour
2 — Groupe de sécurité ouverture a 2,5 bars 6 — Réservoir ECS
3 - Vanne mélangeuse a 4 voies actionnée par servomoteur 7 - Sonde ECS

4 — Vase d'expansion fermé

Schéma 2. Configuration CDC Sondes nécessaires: - Sonde de retour

- Sonde de départ
s

ol =

e %
P >

N

N
N

i ra
1 - Chaudiére GM EASY 5 - Sonde de retour
2 - Groupe de sécurité ouverture a 2,5 bars 6 - Sonde de départ
3 - Vanne mélangeuse a 4 voies actionnée par servomoteur 7 — Circuit de chauffage
4 - Vase d'expansion fermé 8 — Thermostat d'ambiance
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Configuration ECS || CDC, TAMP

Schéma 3. Configuration CDC || ECS

Sondes nécessaires: - sonde de retour

- sonde de départ

-sonde ECS

L]

\

()

,

\
VH

i

1 - Chaudiére GM EASY
2 — Groupe de sécurité ouverture a 2,5 bars

3 - Vanne mélangeuse a 4 voies actionnée par servomoteur

4 — Vase d'expansion
5 — Sonde de retour

fermé

r
L1777 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

[17777777777777

6 - Capteur du conduit de départ
7 - Réservoir ECS

8 - Capteur ECS

9 — Circuit de chauffage

10 — Vanne de zone 3 voies

11 — Thermostat d'ambiance

Note:

Schéma 4. Configuration TAMP

Sondes nécessaires: - sonde de retour

- sonde du réservoir d'accumulation haut
- sonde du réservoir d'accumulation bas

......................

Ef’

f—

=

1 - Chaudiére GM EASY

2 - Groupe de sécurité ouverture a 2,5 bars
3 - Vanne mélangeuse a 4 voies actionnée par servomoteur

4 - Vase d'expansion fermé

Lo &

(6)

5 - Sonde de retour

6 — Réservoir d'accumulation TAMP

7 - Sonde du réservoir d'accumulation haut
8 - Sonde du réservoir d'accumulation bas

Selon cette configuration il est possible de connecter jusqu'a 4 modules "CM2K-P pour la gestion du 2éme circuit de chauffage*

18|
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Configuration ECS || BUF, TAMP -- CM

Schéma 5. Configuration ECS ” TAMP sondes nécessaires: - Sonde du conduit de retour
- sonde ECS

- sonde du réservoir d'accumulation haut
- sonde du réservoir d'accumulation bas

Dok

;

=N
;

(O

QL
i
2

VH
/L///////////////////////////////////////////////////////////////////////// /

1 - Chaudiere GM EASY 7 - Sonde ECS

2 - Groupe de sécurité ouverture a 2,5 bar 8 - Réservoir d'accumulation TAMP

3 - Vanne mélangeuse a 4 voies actionnée par un servomoteur 9 - Sonde du réservoir d'accumulation TAMP 1 (haut)
4 - Vase d'expansion fermé 10 - Sonde du réservoir d'accumulation TAMP 2 (bas)
5 - Sonde de retour 11 - Vanne de zone 3 voies

6 - Réservoir ECS
Note:

Selon cette configuration il est possible de connecter jusqu'a 4 modules "CM2K-P pour la gestion du 2éme circuit de chauffage*

Schéma 6. Configuration TAMP -- CM Sondes nécessaires: - Sonde du conduit de retour
- sonde du réservoir d'accumulation haut
- sonde du réservoir d'accumulation bas

=
)
Lo al

() £

1 - Chaudiére GM EASY 6 - Réservoir d'accumulation TAMP
2 - Groupe de sécurité ouverture a 2,5 bar 7 - Sonde du réservoir d'accumulation TAMP 1 ( haut)
3 - Vanne mélangeuse a 4 voies actionnée par un servomoteur 8 - Sonde du réservoir d'accumulation TAMP 2 ( bas)
4 - Vase d'expansion fermé 9 - Vanne mélangeuse a 3 voies
5 - Sonde de retour 10 — Thermostat d'ambiance

Note:

Selon cette configuration il est possible de connecter jusqu'a 4 modules "CM2K-P pour la gestion du 2éme circuit de chauffage®
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Configuration ECS || BUF -- CM, TAMP -- ECS

Schéma 7. Configuration ECS || TAMP -- CM Sondes nécessaires: - Sonde du conduit de retour
- sonde ECS

- sonde du réservoir d'accumulation haut
- sonde du réservoir d'accumulation bas

..

JL P

ok :
. —>%
3 W T 6l
s | B
=
d |55
—
—_— S—
- — s
VH \
/L/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 77777
1 - Chaudiere GM EASY 8 - Réservoir d'accumulation TAMP
2 - Groupe de sécurité ouverture a 2,5 bars 9 - Sonde du réservoir d'accumulation TAMP 1 (haut)
3 - Vanne mélangeuse a 4 voies actionnée par un servomoteur 10 - Sonde du réservoir d'accumulation TAMP 2 (bas)
4 - Vase d'expansion fermé 11 — Circuit de chauffage
5- Sqnde d_e retour 12 - Vanne de zone 3 voies
6 - Réservoir ECS 13 - Vanne mélangeuse a 3 voies
7 - Sonde ECS 14 - Thermostat d'ambiance

Note:
Selon cette configuration il est possible de connecter jusqu'a 4 modules "CM2K-P pour la gestion du 2éme circuit de chauffage*

Schéma 8 Configuration TAMP -- ECS Sondes nécessaires: - Sonde de retour
) - sonde ECS

- sonde du réservoir d'accumulation haut
- sonde du réservoir d'accumulation bas

1@/ : &

> «
1 - Chaudiere GM EASY 6 - Réservoir d'accumulation TAMP
2 - Groupe de sécurité ouverture a 2,5 bars 7 - Sonde du réservoir d'accumulation TAMP 1 (haut)
3 - Vanne mélangeuse a 4 voies actionnée par un servomoteur 8 - Sonde du réservoir d'accumulation TAMP 2 (bas)
4 - Vase d'expansion fermé 9 - Réservoir ECS
5 - Sonde de retour 10 - Sonde du réservoir ECS

Note:
Selon cette configuration il est possible de connecter jusqu'a 4 modules "CM2K-P pour la gestion du 2éme circuit de chauffage”
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Configuration TAMP -- CM || ECS, BCP

Schéma 9. Configuration TAMP -- CM || ECS  Sondes “eces_g‘:(')'r':gz:égg“de de retour

- sonde du réservoir d'accumulation haut
- sonde du réservoir d'accumulation bas

i @)
4
L 2
1 — Chaudiére GM EASY 8 — Sonde du réservoir d'accumulation TAMP 2 (bas)
2 — Groupe sécurité ouverture a 2,5 bars 9 - Réservoir ECS
3 - Vanne mélangeuse a 4 voies actionnée par un servomoteur 10 — Sonde du réservoir ECS
4 — Vase d'expansion fermé 11 — Circuit de chauffage
5 — Sonde de retour 12 - Vanne mélangeuse a 3 voies
6 — Réservoir d'accumulation TAMP 13 — Thermostat d'ambiance
7 — Sonde du réservoir d'accumulation TAMP 1 (haut)
Note:

Dans la présente configuration on peut connecter jusqu'a 4 modules "CM2K-P pour la gestion de 2 circuits de chauffage®

Schéma 10. Configuration BCP Sondes nécessaires: - sonde de retour
- sonde de l'interrupteur hydraulique

ok

I

®

] =

[I77777777777777777777777777777777777777777777777777777

1 — Chaudiere GM EASY 5 — Sonde de retour
2 - Groupe sécurité ouverture a 2,5 bar 6 - Interrupteur hydraulique
3 - 4 Vanne mélangeuse a 4 voies actionnée par un servomoteur 7 — Sonde de l'interrupteur hydraulique
4 - Vase d'expansion fermé
Note:

Selon cette configuration il est possible de connecter jusqu'a 4 modules "CM2K-P pour la gestion du 2éme circuit de chauffage®
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Configuration BCP / TAMP, ECS || ECS(2)

NOTE: N'UTILISER QUE POUR CASCADE ET LA GESTION EXTERIEURE
Shema 11. Configuration BCP / TAMP version

1: la figure 1 — température est choisie (l'interrupteur
hydraulique par exemple)

Version 2: la figure 2 — température est choisie (réservoir
d'accumulation par exemple)

=

5—

o P T

I777777777777777777777777777777777777777777777777

1 — Chaudiére GM EASY

6a — Interrupteur hydraulique

2 - Groupe sécurité ouverture a 2,5 bar 6b — Réservoir d'accumulation

3 - Vanne mélangeuse a 4 voies actionnée par un moteur 7 — Capteur du réservoir d'accumulation haut*

4 - Vase d'expansion fermé 8 — Capteur du réservoir d'accumulation bas*

5 — Capteur du conduit de retour 9 — Capteur de l'interrupteur hydraulique*
Possibilités de gestion: Sondes nécessaires: - capteur du conduit de retour
- manuellement (ON/OFF) - sonde de l'interrupteur hydraulique (seulement pour la version 1.)
- temps de commutation - sonde du réservoir d'accumulation haut (seulement pour la version 2.)

- par réglage extérieur (START/STOP)** - sonde du réservoir d'accumulation bas (seulement pour la version 2.)

- gestion cascades **
- par réglage extérieur (start/stop) + gestion en cascades™* Contrdle impossible par
thermostat d'ambiance
Note: Selon la présente configuration, il est possible de connecter jusqu'a 4 modules
"CM2K-P pour la gestion de 2 circuits de chauffage®.

* Note: Connexion du capteur 9 (version 1) et du capteur 7,8 (version 2) n'est pas obligatoire car ces
températures sont seulement de caractére informatif, si les capteurs ne sont pas connectés, sur I'écran
seront affichées seulement les températures "- °C" dans les endroits prévus a ces fins. Le réglage
signalisera aucun erreur méme si les capteurs sont en panne.

**Accessoires additionnels.

Schéma 12. Configuration ECS || ECS(2) Sondes nécessaires: - sonde de retour
- sonde de départ

- sonde ECS

VH
J777777777777777777777777777777777777777777777777777777
1 - Chaudiére GM EASY 6 — Sonde de départ
2 - Groupe sécurité ouverture a 2,5 bar 7 - Réservoir ECS
3 - Vanne mélangeuse a 4 voies actionnée par un servomoteur 8 - Sonde ECS
4 - Vase d'expansion fermé 9 — Circuit de chauffage
5 - Sonde de retour 10 — Thermostat d'ambiance
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Configuration ECS 2x, TAMP--CM X2

Schéma 13. Configuration ECS 2X
Y 2. cicuit de chaufage |
\
----------- /o
v S
gﬁﬁ "1 Gircuit de chauffage
000 o oo @ ¢ —— N T (
Pl &
DA o S E————
Sondes nécessaires:
- sonde de retour
- sonde de départ
1 - Chaudiere GM EASY 7 — Circuit de chauffage 1
2 - Groupe sécurité ouverture a 2,5 bar 8 - Vanne mélangeuse a 3 voies — 1er circuit
3 - Vanne mélangeuse a 4 voies actionnée par un servomoteur 9 - Circuit de chauffage 2
4 - Vase d'expansion fermé 10 - Vanne mélangeuse a 3 voies — 2éme circuit
5 - Sonde de retour 11 - Thermostat d'ambiance — 1ér circuit
6 - Sonde de départ 12- Thermostat d'ambiance — 2éme circuit
Schéma 14. Configuration TAMP--CMX2 Sondes nécessaires: - sonde de retour

- sonde du réservoir d'accumulation haut
- sonde du réservoir d'accumulation bas

NEil o

1 @)
4 3
. B
1 - Chaudiére GM EASY 8 - Sonde du réservoir d'accumulation TAMP 2 (bas)
2 - Groupe sécurité ouverture a 2,5 bar 9 - Circuit de chauffage 1
3 - Vanne mélangeuse a 4 voies actionnée par un servomoteur 10 - Vanne mélangeuse a 3 voies — 1er circuit
4 - Vase d'expansion fermé 11 - Circuit de chauffage 2
5 - Sonde de retour 12 - Vanne mélangeuse a 3 voies — 2éme circuit 13 -
6 — Réservoir d'accumulation TAMP Thermostat d'ambiance 1er circuit
7 — Sonde du réservoir d'accumulation TAMP 1 (haut) 14 - Thermostat d'ambiance 2éme circuit
Note:

Selon la présente configuration, il est possible de connecter jusqu'a 4 modules "CM2K-P pour la gestion de 2 circuits de chauffage”
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Configuration BCP - ECS

Schéma 15. Configuration BCP -- ECS

Sondes nécessaires: - sonde de retour
-sonde ECS
- sonde de l'interrupteur
hydraulique

) |
N
|

(00

L]

|

|

i

[1

1 - Chaudiére GM EASY

2 - Groupe sécurité ouverture a 2,5 bar

3 - Vanne mélangeuse a 4 voies actionnée par un servomoteur
4 - Vase d'expansion fermé

5 — Sonde de retour

"CM2K-P pour la gestion de 2 circuits de chauffage”.

6 — Interrupteur hydraulique

7 — Sonde de l'interrupteur hydraulique
8 - Réservoir ECS

9 - Sonde ECS

Note: Selon la présente configuration il est possible de connecter jusqu'a 4 modules

[24]
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Connexions électriques

5.0. CONNEXIONS ELECTRIQUES

Tous les travaux électriques doivent étre faits conformément aux normes nationales et
européennes en vigueur et par un personnel autorisé. Si le cable de connexion est endommage, il
doit étre remplacé par le fabriquant, par un service autorisé ou par une personne qualifi€e pour
éviter des situations potentiellement dangereuses. Le dispositif pour la déconnexion de tous les
pbles d'alimentation électrique doit étre intégré dans l'installation électrique conformément aux
prescriptions nationales relatives aux installations électriques.

ATTENTION: Lors du raccordement des connexions électriques quelles qu'elles
A soient, il est obligatoire de déconnecter la chaudiére sur l'interrupteur principal et de
déconnecter le cable de connexion.

Interrupteur principal

Ecran

Tableau électrique principal
Tableau électronique - entrées
Connecteurs pour les

pompes/interrupteur a bascule

Figure 8. Connecteurs d'alimentation, composants et sondes

@ ALIMENTATION * S1 - Capteur eau sanitaire / Thermostat S7 - Capteur du circuit de retour
% M1 — Alimentation pellets d'ambiance 2. circuit @ S8 - Capteur bilame du tube
M2 — moteur d'actionnement @ S2 - Capteur du réservoir d'accumulation 1 d'alimentation
de la vanne mélangeuse a 4 voies (haut) / Capteur interrupteur hydraulique ** S9 - Thermostat d'ambiance/
@ M3 — Ventilateur S3 - Capteur du réservoir d'accumulation Controle extérieur*
@ P1 - Pompe P1 2 (bas) @ S10 - Alarme (1ére sortie)
P2 - Pompe P2 @ S4 - Capteur des fumées de combustion S11 - Alarme (2éme sortie)
(7) P3-Pompe P3 @ S5 - Capteur de température extérieure S12 - Capteur du niveau des
pellets dans le réservoir
@ - connecteur UTP
- Capteur du conduit de départ / @ S13 - Réserve
Contrdle extérieur® @ S14 - Réserve
@3) - Cable Sonde lambda

* Si l'installation de chauffage comprend le réservoir, ECS, avec le connecteur S1 on connecte le capteur pour 'eau sanitaire

et si l'installation de chauffage comprend 2 circuits de chauffage, on connecte le connecteur S1 au thermostat d'ambiance.
**La régulation externe peut étre connectée uniquement dans les configurations suivantes: 4: TAMP, 6: TAMP--IHC, 8:
TAMP--DHW, 9: TAMP-IHC||IDHW,10: CRO, 14: BUF--IHCX2 avec le connecteur S6 et configuration 11:CRO/TAMP avec
le connecteur S9. *** Seulement sur GM EASY avec sonde lambda

Note: le montage des capteurs est obligatoire dans les manchons prévus en utilisant de la pate thermique
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Fusibles

5.1. | FUSIBLES

Carte mere Carte de sonde lambda

Marquage : F3 Marquage: F2 Marquage: F1 Marquage: F1
Fusible: 3,15 A Fusible: 500 mA  Fusible: 3,15 A Fusible: 3,15 A
MARQUAGE FUSIBLE CONSOMMATEURS

- toutes les pompes

F1 Fusible rapide 3,15 A - réglage (alimentation)

- tous les autres consommateurs qui ne sont
F2 Fusible rapide 500 mA pas sur F1 et F3 (moteur pour nettoyage grille,
moteur pour nettoyage des conduits de
fumées, moteur pour la fourniture de pellets...)

F3 Fusible rapide 3,15 A -appareil de chauffage
’ -ventilateur

Carte sonde lambda

MARQUAGE FUSIBLE CONSOMMATEURS

- toutes les pompes
- réglage (alimentation)

F1 Fusible rapide 3,15 A

Note:
L'utilisation des fusibles est obligatoire!

A ATTENTION:

Lors du remplacement des fusibles il est obligatoire éteindre la chaudiére sur l'interrupteur

principal et de déconnecter le cable principal.
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Schéma électrique
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5.5 |SCHEMA ELECTRIQUE CAPTEURS
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Schéma électrique

5.6 SCHEMA ELECTRIQUE SONDE LAMBDA
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Fonctionnement du systéme, sécurité, mise en service

6.0. FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

La chaudiére ne doit pas fonctionner dans une atmosphére inflammable ou explosive. Il n'est pas
permis d'utiliser le produit par des enfants ou par des personnes dont les capacités psychiques ou
physiques sont diminuées, ni par des personnes manquant de connaissances si celles-ci ne sont
pas surveillées ou instruites par une personne chargée de leur sécurité. Les enfants doivent étre
surveillés s'ils se trouvent a proximité du produit.

6.1. INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE DE LA CHAUFFERIE

La chaufferie doit &tre protégée contre le gel et suffisamment aérée. La chaudiére doit étre installée
de maniere a assurer une connexion facile a la cheminée (voir le point 4.0) et a rendre possible
l'acces a la chaudiére et ses accessoires aux fins de nettoyage et de l'entretien lors de son
fonctionnement.

6.2. LA PREMIERE MISE EN SERVICE

Voir les instructions techniques " GM EASY REGLAGES" contenant une explication détaillée de la
procédure de la premiére mise en service.

Note:

La premiére mise en service doit étre faite ou par un technicien d'usine ou par une personne
autorisée de la part d'une entreprise agrée, sinon, la garantie pour le présent produit ne sera pas
valable et le produit ne doit pas étre utilisé dans ce cas.

Note:
Durant la premiere mise en service, l'apparition de condensat est possible ce qui ne signifie pas qu'une
panne s'est produite. Si cela arrive, essuyer au moyen d'un tissu.

A ATTENTION:

N'utiliser que des pellets normalisés!!!

| 32 | Instructions techniques GM EASY




Utilisation de la chaudieére

6.3.| UTILISATION DE LA CHAUDIERE

La chaudiére ne doit pas fonctionner dans une atmosphére inflammable ou explosive. Il n'est pas
permis que le produit soit utilisé par des enfants ou par des personnes dont les capacités psychiques
ou physiques sont diminuées, ni par des personnes manquant de connaissances si celles-ci ne sont
pas surveillées ou instruites par une personne chargée de leur sécurité. Les enfants doivent étre
surveillés s'ils se trouvent a proximité du produit. Si le cable de connexion est endommagé, il doit étre
remplacé par une personne autorisée, par le fabriquant ou par une personne qualifiée afin d'éviter des
situations potentiellement dangereuses.

Vérifier si la chaudiéere et les accessoires sont installés conformément aux présentes instructions.
Vérifier si la cheminée satisfait aux conditions prévues par le point 3.0 de ces instructions. Vérifier si la
chaufferie satisfait a toutes les conditions nécessaires mentionnées dans ces instructions. Vérifier si

le combustible satisfait a toutes les conditions nécessaires. Assurez-vous que la chaudiére et le
systéme de chauffage complet soient remplis d'eau et que I'air soit éliminé.

Note:

Avant chaque mise en service, assurez-vous que toutes les portes soient bien fermées (Figure 6).

En cas que vous sentez I'odeur des gaz de combustion:

- éteindre le systéme de chauffage

- aérer la chaufferie

-fermer toutes les portes qui ménent vers les espaces résidentiels

Les fumées de combustion peuvent causer des émissions
dangereuses pour la santé humaine !!!

Pour I'utilisation du réglage voir les instructions techniques REGLAGE

Figure 6. GM EASY - portes de la chaudiére

_ - _ _ Trappe des
Dispositifs tourbillonnaires : conduits de
des passages des fumées . < fumées

il ‘|'ﬂ
| 1AL
P de chaud B
orte de chaudiere_—
supérieure @
. - e ) el
gl
Porte de chaudiére \KLa porte inférieure
gauche inférieure (derriere la droite de la chaudiéere
porte se trouve le tiroir a cendres) (derriére la porte se trouve le tiroir a cendres)
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Nettoyage et entretien de la chaudiere

7.0. [NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA CHAUDIERE

Tout dépbt de suie sur des échangeurs et des conduits de fumées signifie une consommation de
pellets majorée de 5%. Une chaudiére nettoyée économise du combustible et protége

I'environnement. Faites des économies - nettoyez la chaudiére en respectant toujours le temps
prévu.

L'UTILISATION DES GANTS DE 6
PROTECTION EST OBLIGATOIRE! % ( LL‘ES,J

Intervalle de nettoyage Capacité chaudiére Description du nettoyage
Chaque fois apres 150-250 kg . Lo

de pellets consommeés 12kW Vider le tiroir a cendres
Chaque fois aprés 250-350 kg 18kW

A Vider le tiroir a cendr
de pellets consommés der le tiroir a cendres

Chaque fois apres 300-450 kg 24kW

" Vider le tiroir a cendres
de pellets consommés

Chaque fois aprés 400-600 kg 36-48kW

) Vider le tiroir & cendres
de pellets consommés

Evacuation du tiroir a cendres:

2]

3] 4]

1. Extraire le tiroir a cendres

2. |l faut porter le tiroir recouvert par le couvercle de protection qui se trouve dans

la partie intérieure des portes. Pour les chaudiéres de 18,24, 36 et 48 kW extraire tiroir par tiroir
par boite pour pouvoir utiliser le méme couvercle (figure 2).

3. Fixer le couvercle sur les tiroirs a cendres en l'accrochant aux trois pergages (figures 3,4)

4. Remettre le couvercle et les tiroirs dans la position d'origine.

ATTENTION! Les cendres ne peuvent étre déposées que dans un
conteneur métallique!!!
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Intervalles de nettoyage

Intervalle de nettoyage

Capacité chaudiére Description du nettoyage

c'est une procédure trés simple il
est recommandé de l'effectuer
encore plus souvent)

Au moins une fois par an (Comme

Le nettoyage de la partie de
I'échangeur de la chaudiére
au-dessus du braleur

12-48 kW

n 1. Rntretien

1
Nettoyage cha. Manu
kemplissage Vis Alim

Purge d’air

portes
Aprés avoir terminé le nettoyage,
le réglage au mode de service no

Le nettoyage de la partie échangeur de la chaudiére au-dessus du braleur

E Nettoyage cha. Manu

g
2 — Presser la touche "START" (le ventilateur est actionné et la grille du foyer s'ouvre.)
3 — nettoyer les surfaces d'échange avec un racleur, une brosse, un aspirateur a travers les

presser la touche 'precepent” \J-Jdu réglage pour que celle-ci renouvelle
rmal et fermer la porte de la chaudiére.

Intervalle de nettoyage

Capacité chaudiére Description du nettoyage

Selon la nécessité

Nettoyage de la boite et des

12-48 kW pales du ventilateur

Nettoyage de la boite et de I'hélice du ventilateur

6]

1. Arréter la chaudiére et retirer la fiche de la prise électrique.

2. Retirer le connecteur 7-pdles (figure 6) d'alimentation du
ventilateur de la boite de réglage puis, dévisser les 4 vis (V) et
retirer le ventilateur, nettoyer les hélices du ventilateur (A),

vérifier I'état de la bofte du ventilateur (B) et nettoyer si nécessaire

par un aspirateur ou retirer de la chaudiére et nettoyer complétement.

3. Remettre le ventilateur en état original et le bien fixer, puis
connecter le connecteur a 7-pbles avec M3 (voir page 24, figure 5)
et brancher sur l'alimentation en courant.

Intervalle de nettoyage

Capacité chaudiére Description du nettoyage

Tous les 6 mois

Vérifier si la soupape de sécurité
fonctionne correctement

12-48 kW

Vérification du fonctionnement correct de
la soupape de sécurité

Vérifier en tournant brievement le capuchon de la soupape de sécurité (C)
s'il y a de fuites d'eau de la soupape de sécurité, si la réponse est non
méme apres plusieurs tentatives et aprés plusieurs vérifications répétées
et dans le systéme existe la surpression nécessaire il faut remplacer la
soupape de sécurité par une soupape qui fonctionne correctement.
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Intervalles de nettoyage

Intervalle de nettoyage Capacité chaudiére Description du nettoyage

Nettoyage de la partie de

Au moins une fois par an 12 kKW

I'échangeur de la chaudiére toute

2. Presser la touche "START" (ventilateur est
3. Retirer le couvercle supérieur (D), puis dévisser

4. Nettoyer 'espace du conduit de fumées et de

1. Entretien Compléte

hettoyage cha. Manu
ﬁemplissage Vis Alim

Purge d’air

1. Presser la touche "maintenance” du réglage Tub
et puis "Nettoyage chaudiére”. métallique

actionné et la grille du foyer s'ouvre.)
les 4 vis et retirer la porte supérieure (E)

I'échangeur a travers la porte, par un aspirateur, une

brosse, un racleur en partant de la partie supérieure (F,G)
5. Apres avoir fini avec le nettoyage, remettre la

porte supérieure et bien fixer, puis retouner le

couvercle supérieur et fermer la porte arriere

de la chaudiére. Presser la touche "ereceoent () )

du réglage pour le retour au mode de service

Aspirateur
métallique

TTOTTTTCT

Intervalle de nettoyage Capacité chaudiére Description du nettoyage

Nettoyage de la partie échangeur

Au moins une fois par an 18-48 kW

de la chaudiére toute compléte

n 1. Entretien

hettoyage cha. Manu

ﬁemplissage Vis Alim

3' Purge d’air

1. Presser la touche "maintenance” du réglage et puis
"Nettoyage de la chaudiere".
2. Presser la touche "START" (le ventilateur est
actionné et la grille du foyer s'ouvre.)
3. Retirer le couvercle supérieur (D), puis dévisser
les 4 vis et enlever la porte supérieure (E)
4. Nettoyer complétement l'espace du conduit de fumées
et de I'échangeur par un aspirateur, une brosse, un racleur (F,G).
5. Aprés avoir fini avec le nettoyage, remettre la porte
supérieure et bien la fixer, puis remettre le
couvercle supérieur et fermer la porte antérieure .
. . Aspirateur
de la chaudiére. Presser le bouton "ereceoent” “odU  giTique
réglage pour retourner au régime de travail normal.
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Extraction du dispositif tourbillonnaire des conduits de fumées

Intervalle de nettoyage Capacité chaudiére Description du nettoyage
Au moins une fois par an (ou selon Nett de I cellul
la nécessité en cas d'apparition de 18-48 KW ettoyage de la cellule
problémes avec allumage) photoélectrique

Une cellule photo-électrique sale peut . )
causer erreurs d'allumage ou l'erreur Cellule photoélectrique correcte
de la disparition de la flamme.

Retirer attentivement la cellule de la petite boite et puis nettoyer par un tissu de coton le corps
et la lentille de la cellule. Aprés I'avoir nettoyé, attentivement remettre la cellule dans la position
de travail.

osition de travail

Intervalle de nettoyage Capacité chaudiére Description du nettoyage

Nettoyage et vérification du s
Au moins une fois par an 12-48 kW cellage de linstallation de
conduits de fumées

Nettoyage et vérification du scellage de l'installation de conduit de fumées

Nettoyer l'installation de connexion entre la chaudiére et la cheminée a travers les
ouvertures de contrdle pour le nettoyage ou si elles ne sont pas installées en retirant
l'installation de conduits de fumées. Aprés le nettoyage, vérifier si l'installation du
conduit de fumée est bien scellée et faire un scellement satisfaisant.

Les régles et les normes écologiques doivent étre appliquées en ce qui
concerne I'élimination des piéces de rechange, enveloppes et d'autres
piéces devenues inutilisables:

1. Résistance électrique défectueuse
2. Parties du réglage défectueux
3. Ventilateur défectueux

4. Moteurs de I'alimentation de pellets et du nettoyage défectueux
5. Capteurs de température défectueux
6. Cellule photoélectrique défectueuse

Tous les sept ans, appeler I'atelier le service autorisé pour I'entretien ordinaire et contréle.
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Extraction du dispositif tourbillonnaire des conduits de fumées

7.1. | EXTRACTION DU DISPOSITIF TOURBILLONNAIRE

-_—

1]

f —

|

4]

2 — Dévisserles 4 écrous quitiennent le couvercle des conduits de fumées et retirer le couvercle des
conduits de fumée.

3,4 —Dévisser les 2 vis et soulever les dispositifs tourbillonnaires du 1er passage ensemble avec le porteur
du dispositif tourbillonnaire comme illustré a la figure.

5 — Dévisser les deux vis du support transversal du 2éme passage.

6 — Retirer tous les dispositifs tourbillonnaires ensemble avec le support. (S'il n'est pas possible retirer
tous les dispositifs tourbillonnaires en une seule fois, dévisser les vis sur chaque dispositif
tourbillonnaires particulier (6.a) et retirer dispositifs tourbillonnaires un par un (6b).

Note:
Remettre les dispositifs tourbillonnaires a leur place de méme maniére et suivantdans 'ordre inverse!
En fonction du modéle, la chaudiére a 1 ou 2 sets de dispositifs tourbillonnaires.

EST OBLIGATOIRE!

L'UTILISATION DES GANTS DE PROTECTION }0
P
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Elimination de la téle en spirale du dispositif tourbillonnaire du 2éme passage

ELIMINATION DE LA TOLE EN SPIRALE DU DISPOSITIF
TOURBILLONNAIRE DU 2éme PASSAGE

Pour pouvoir retirer la tole spirale du dispositif tourbillonnaire il faut dévisser la vis et I'écrou et
extraire la téle spirale de c6té inférieure. Par ce fait la température des fumées de combustion de
sortie va augmenter (lors du fonctionnement de la chaudiére) mais en absence des autres
solutions pour empécher la condensation dans la cheminée (réduction de la condensation a un

niveau acceptable) ce procédé est nécessaire.

7.2.

L'UTILISATION DES GANTS DE PROTECTION c
EST OBLIGATOIRE!! . ? [ *&l

Dispositif tourbillonnaire avec la téle en spirale.

La téle en spirale retirée.
V.V V.V ViVAVAVAVAYATAYATaTa" . L=

A Ledit procédé ne peut étre effectué que par un atelier de service autorisé!
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L'entreprise Centrometal d.o0.0. n'assume aucune responsabilité pour les inexactitudes possibles dans le présent livret pouvant se produire lors de son impression ou transcription, toutes les
figures et schémas sont celles de principe et de ce fait il est nécessaire d'ajuster chacune de celles-ci a I'état réel sur place et de toute fagon, I'entreprise se réserve le droit d'apporter des modifications a ses
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